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要求符合性聲明要求符合性聲明要求符合性聲明要求符合性聲明 標示有 CE 標章之產品符合下列統一標準及歐盟指令： 

� 統一標準：EN 62040-1-1 及 EN 62040-2；IEC 60950-1 

� 歐盟指令： 

73/23/EEC，有關設備之設計適用於特定電壓限制之委員會指令 

93/68/EEC，修訂指令 73/23/EEC 

2004/108/EEC，有關電磁相容性之委員會指令 具備 CE 標章的產品可視需要提供「EC 符合性聲明」。如需「EC符合性聲明」副本，請聯絡： 

Eaton Power Quality Oy 

Koskelontie 13 

FIN-02920 Espoo 芬蘭 電話：+358-9-452 661 傳真：+358-9-452 665 68 
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Eaton、FERRUPS、Network Card-MS 及 Intelligent Power Protector 為 Eaton Corporation 或其子公司及關係企業之註冊商標。IBM 及 AS/400 為 International Business Machines Corporation 之註冊商標。Microsoft 及 Windows 為 Microsoft Corporation 在美國及其他國家之註冊商標。National Electrical Code 及 NEC 為 National Fire Protection Association, Inc. 之註冊商標。Phillips 及 Pozidriv 為 Phillips Screw Company 之註冊商標。所有其他商標皆為其各自企業之財產。 

Copyright 2011 Eaton Corporation，美國北卡羅萊納州 Raleigh。版權所有。未經 Eaton Corporation 書面許可，禁止以任何方式重製本文件的任何部分。 
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A 類類類類 EMC 聲明聲明聲明聲明 

FCC 第第第第 15 部分部分部分部分 本設備已經過測試，符合 FCC 規則第 15 部分 A 類數位裝置的限制。這些限制旨在提供合理的保護，防止設備在商業環境中運作時產生有害的干擾。本設備會產生、使用及發射射頻能量，若未依照使用說明書安裝和使用，可能會對無線電通訊造成有害的干擾。在住宅區操作本設備可能會造成有害的干擾，在此情況下，將會要求使用者自費修正干擾情形。 

EN 62040-2 依據 EN 62040-2，部分組態被分類為「C2 類 UPS」。針對上述組態，適用下列內容： 

     警告警告警告警告 這是 C2 類 UPS 產品。此產品在住宅區環境可能會產生無線電干擾，在此情況下，將會要求使用者採取額外措施。 
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特殊符號特殊符號特殊符號特殊符號 以下用於 UPS 或配件上的符號範例用於提醒您重要的資訊： 

 

 
觸電的危險觸電的危險觸電的危險觸電的危險 - 注意與觸電危險符號相關的警告。 

 
注意注意注意注意：：：：參考操作員手冊參考操作員手冊參考操作員手冊參考操作員手冊 - 參考您的操作員手冊以獲得詳細資訊，例如重要的操作與維護說明。 

 

此符號表示您不可將 UPS 或 UPS 電池丟棄於垃圾桶中。此產品包含密封鉛酸電池，必須妥善處理。如需詳細資訊，請聯絡當地的資源回收或危險廢棄物處理中心。 

 

此符號表示您不可將廢棄電氣或電子設備 (WEEE) 丟棄於垃圾桶中。為了妥善丟棄，請聯絡當地的資源回收或危險廢棄物處理中心。 
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第第第第  1  章章章章    簡介簡介簡介簡介 

Eaton
®
 9130 不斷電系統 (UPS) 可在發生常見的電力問題時保護敏感的電子設備，包括停電、電壓突降、電壓浪湧、電壓降低、線路雜訊、高壓峰值、頻率變化、切換暫態及諧波失真。 停電會在您最意想不到的時候發生，而電源品質也可能不穩定。這些電力問題有可能導致重要資料毀損、摧毀尚未儲存的工作進度，以及導致硬體損壞，並因此導致數小時的生產力損失及昂貴的修復費用。 使用 Eaton 9130，您可以安全地避免受到電源干擾的影響，並保護您的設備整體性。Eaton 9130 提供優異的性能與可靠性，其獨特的優點包括： 

� 真正的雙轉換在線式技術以及高功率密度、電網頻率獨立性及發電機相容性。 

� 先進電池管理 (ABM
®
) 技術採用先進的電池管理方法以延長使用壽命、最佳化充電時間，並可在電池可用時間即將結束時發出警告。 

� 可選擇的高效率運作模式。 

� 機架式機型採用空間最佳化的 2U 尺寸，可安裝至任何標準的 19 吋機架。 

� 標準通訊選項：一個 RS-232 通訊埠、一個 USB 通訊埠以及繼電器輸出接點。 

� 選購的連接卡可提供強化的通訊功能。 

� 每部 UPS 可透過最多四個長效電池模組 (EBM) 延長運作時間。 

� 韌體可輕鬆升級，無需撥打服務電話。 

� 可透過遠端緊急關閉電源 (REPO) 埠緊急關機。 

� 以全球機構許可為後盾。 圖 1 顯示 Eaton 9130 機架式 UPS，圖 2 顯示選購的機架式 EBM。 

 圖圖圖圖 1. Eaton 9130 機架式機架式機架式機架式 UPS 

 圖圖圖圖 2. Eaton 9130 機架式機架式機架式機架式 EBM 
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圖 3 顯示 Eaton 9130 直立式 UPS 及選購的 EBM。 

 圖圖圖圖 3. Eaton 9130 直立式直立式直立式直立式 UPS 及及及及 EBM (顯示型號為顯示型號為顯示型號為顯示型號為 2000/3000 VA) 
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第第第第  2  章章章章    安全警告安全警告安全警告安全警告 

 重要的安全說明重要的安全說明重要的安全說明重要的安全說明 — 保存這些說明保存這些說明保存這些說明保存這些說明 本手冊包含重要的說明，您在安裝及維護 UPS 及電池時必須遵守。在操作設備之前，請詳細閱讀所有說明，並保存本手冊以供日後參考。 

 
     危險危險危險危險 此 UPS 含有致命的電壓。所有維修及保養均必須由經授權的維修人員進行。UPS 內部沒有使用者可維修的零件。 

 
     警告警告警告警告 

� 此 UPS 包含本身的電力來源 (電池)。即使 UPS 未連接至 AC 電源，仍可能輸出帶電的電壓。 

� 為降低火災或觸電的風險，請將 UPS 安裝在可控制溫濕度、無導電雜物的室內環境。環境溫度不得超過 40°C (104°F)。請勿在靠近水源或濕度過高 (最大 90%) 的環境下運作。 

� 為降低火災的風險，請務必連接至符合國家電氣法規 (NEC)、ANSI/NFPA 70，可提供分支電路過電流保護的電路。 

� 輸出過電流保護及隔離開關必須由其他業者提供。 

� 為符合國際標準及配線法規，UPS 的漏電流總和及連接至 UPS 輸出的總設備接地漏電流不得超過 3.5 毫安培。 

� 若要安裝選購的機架式長效電池模組 (EBM)，請將 EBM 直接安裝在 UPS 下方，使機箱之間的配線皆安裝於前蓋後方，而且使用者無法接觸到這些配線。每個 UPS 可使用的最大 EBM 數量為 4 個。 

� 如果 UPS 需要任何形式的運輸，請確認 UPS 的纜線皆已拔除並已關閉電源，然後拔除 UPS 內部電池接頭 (機架式機型請參閱第 46 頁的圖 24，直立式機型請參閱第 48 頁的圖 26)。 

 
     注意注意注意注意 

� 電池的高短路電流可能會造成觸電或燒傷的風險。請遵守正確的預防措施。維修必須由具有電池及必要預防措施相關知識的合格維修人員負責執行。確保未經授權的人員遠離電池。 

� 丟棄電池時須採取妥善方式。請參閱當地有關丟棄電池的相關法令。 

� 絕對不要將電池丟入火中。電池如果接觸到火焰可能會爆炸。 
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第第第第  3  章章章章    安裝安裝安裝安裝 此節說明： 

� 設備檢查 

� 拆開機箱 

� 檢查配件包 

� 機箱安裝 (機架式與直立式) 

� 配線安裝 

� 初次啟動 檢查設備檢查設備檢查設備檢查設備 如有任何設備在運送過程中損壞，請保留運送業者或購買商店的運送紙箱及包裝材料，然後提出運送損壞的申訴。如果您在驗收之後才發現損壞，請提出隱蔽損壞的申訴。 若要提出運送損壞或隱蔽損壞的申訴：1) 在收到設備 15 天內向運送業者提出；2) 在 15 天內將損壞申訴的副本傳送至您的維修代表人員。 

 

 

註註註註 請檢查運送紙箱標籤上的電池充電日期。如果已經超過該日期，而且電池從未充電，請勿使用 UPS。請聯絡您的維修代表人員。 拆開機箱拆開機箱拆開機箱拆開機箱 

 
     注意注意注意注意 

� 在低溫環境中拆開機箱可能會導致機箱內部及機箱上發生凝結現象。請在機箱內部及外部完全乾燥後再安裝機箱 (觸電的危險)。 

� 機箱重量很重 (請參閱第 55 及 56 頁)。請小心拆開及移動機箱。 

 請小心移動及打開紙箱。在安裝之前，請勿拆開組件的包裝材料。 拆開機箱及配件的包裝： 

1. 拆開外層紙箱並取出與機箱包裝在一起的配件。 

2. 將機箱小心地從外層紙箱中取出。 

3. 以負責的方式丟棄或回收包裝材料，或存放以供未來使用。 將機箱放置於受到保護的區域，此區域必須有足夠的氣流，沒有濕氣、可燃燒的氣體及腐蝕。 
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檢查配件包檢查配件包檢查配件包檢查配件包 確認 UPS 包含以下其他項目： 

� UPS 使用手冊 

� 快速入門說明 

� 軟體套件光碟 

� USB 線 

� 序列線 

� 電源線 (未連接電源線的機型) 如果您有訂購長效電池模組 (EBM)，請確認 EBM 包含以下額外項目： 

� EBM 使用手冊 
 

 

註註註註 如果您同時安裝 EBM 與新的 UPS，則可以丟棄 EBM 使用手冊。使用 UPS 使用手冊即可安裝 UPS 與 EBM。 機架安裝機架安裝機架安裝機架安裝 

Eaton 9130 機架式機箱具備安裝於標準 19 吋機架或 JIS 抗震機架組態 (含方形或圓形固定孔) 所需的所有硬體。軌道組件可調整安裝於軌道前後距離 61-76 公分 (24-30 吋) 深的標準 19 吋機架。 

 

 
註註註註 機架式機型僅能水平安裝於機架中。請勿以直立式模式 (垂直) 安裝機架式機型。 檢查軌道套件配件檢查軌道套件配件檢查軌道套件配件檢查軌道套件配件 請確認各個機箱皆包含以下軌道套件項目： 

� 左軌道組件： 

- 左軌道 

- 後軌道 

- 3 顆 M4x8 大圓頭螺絲 

� 右軌道組件： 

- 右軌道 

- 後軌道 

- 3 顆 M4x8 大圓頭螺絲 

� 軌道硬體套件： 

- 10 顆 M6x16 大圓頭螺絲 

- 10 顆 M6 浮動螺帽 

- 2 個後擋支架 

- 2 顆 M3x8 大圓頭螺絲 

� 固定支架套件： 
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- 2 個固定支架 

- 8 顆 M4x8 平頭螺絲 
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所需的工具所需的工具所需的工具所需的工具 若要組裝組件，需要以下工具： 

� 中型一字螺絲起子 

� 2 號十字螺絲起子 

� 7 及 8 mm 扳手或套筒 機架安裝機架安裝機架安裝機架安裝 

 
     注意注意注意注意 

� 機箱重量很重 (請參閱第 55 頁)。若要將機箱從紙箱中取出，至少需要兩個人。 

� 若要安裝選購的 EBM，請將 EBM 直接安裝在 UPS 下方，使機箱之間的配線皆安裝於前蓋後方，而且使用者無法接觸到這些配線。 

 

 
 

 
註註註註 每個機箱皆需要安裝軌道。 

 安裝軌道套件： 

1. 如圖 4 所示，將左軌道與右軌道組裝至後軌道。請勿鎖緊螺絲。依據機架的深度調整各個軌道尺寸。 

 圖圖圖圖 4. 組裝軌道組裝軌道組裝軌道組裝軌道 

2. 選擇機架中適合的孔洞，將 UPS 定位至機架 (請參閱圖 5)。軌道佔據機架前後的四個位置。 

3. 以一顆 M6x16 大圓頭螺絲及一顆 M6 浮動螺帽將軌道組件固定至機架前方。 

4. 使用兩個 M6 浮動螺帽及兩個 M6x16 大圓頭螺絲，將軌道組件安裝至機架後方。 

 

後軌道 

M4X8 大圓頭螺絲 

(6 個位置) 左軌道 右軌道 
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 圖圖圖圖 5. 固定軌道固定軌道固定軌道固定軌道 

5. 針對其他軌道組件重複步驟 3 及 4。 

6. 鎖緊各個軌道組件中間的三顆調整螺絲。 

7. 若要安裝選購的機箱，請針對各個軌道套件重複步驟 1 至步驟 6。 

8. 將 UPS 放置在平坦穩定的表面上，機箱的正面朝向您。 

9. 對齊固定支架與 UPS 每一側的螺絲孔，然後以產品內附的 M4x8 平頭螺絲加以固定 (請參閱圖 6)。 

 

 

註註註註 在 UPS 的每一側各有兩組四個固定孔：分別位於前端與中間的位置。選擇符合組態需求的位置。 

 圖圖圖圖 6. 安裝固定支架安裝固定支架安裝固定支架安裝固定支架 (如圖所示的前端位置如圖所示的前端位置如圖所示的前端位置如圖所示的前端位置) 

10. 若要安裝選購機箱，請針對各個機箱重複步驟 8 及 9。 

11. 將 UPS 及任何選購的機箱滑入機架中。 

12. 使用兩顆 M6x16 大圓頭螺絲及兩顆 M6 浮動螺帽，將 UPS 的前端固定至機架的每一側 (請參閱圖 7)。安裝每一側的底部螺絲，從固定支架的底部孔洞穿過軌道的底部孔洞。 針對任何選購的機箱重複相同步驟。 

 

位置 4位置 1

M6 浮動螺帽 

(6 個位置) 安裝軌道 之後將調整螺絲鎖緊  

(每個軌道 3 個位置)。 

M6 X 16 大圓頭螺絲 

(6 個位置) 機架前方 

固定支架 

M4 X 8 平頭螺絲 

(4 個位置) 
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 圖圖圖圖 7. 固定機箱的前端固定機箱的前端固定機箱的前端固定機箱的前端 

13. 選擇性選擇性選擇性選擇性。。。。插入後擋支架，穿過 UPS 後方各軌道的內側。旋轉各個支架並滑入支架，直到緊密裝入 UPS 的後面板。使用一顆 M3x8 大圓頭螺絲將各個支架固定至 UPS。請參閱圖 8。 針對任何選購的機箱重複相同步驟。 

14. 請繼續以下章節「機架式纜線安裝」。 

 圖圖圖圖 8. 固定機箱的背面固定機箱的背面固定機箱的背面固定機箱的背面 (選擇性選擇性選擇性選擇性) 機架式纜線安裝機架式纜線安裝機架式纜線安裝機架式纜線安裝 此節說明： 

� 安裝 UPS，包括連接 UPS 內部電池 

� 連接任何選購的 EBM 安裝安裝安裝安裝 UPS 
 

 

註註註註 1 未經授權，請勿修改 UPS；否則，您的設備可能會損壞，並導致保固失效。 註註註註 2 在安裝作業完成之前，請勿將 UPS 電源線插入市電。 

 安裝 UPS： 

1. 取下 UPS 右前蓋 (位於液晶控制面板後方)。請參閱圖 9。 若要取下外蓋，請移除並保留外蓋右側的兩顆螺絲。抓住外蓋的頂部與底部，然後將外蓋滑入右側右側右側右側。 

M6 浮動螺帽 

(4 個位置) 

M6 X 16 大圓頭螺絲 

(4 個位置) 

後擋支架 M3 X 8 大圓頭螺絲 
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    重要事項重要事項重要事項重要事項有一條排線連接液晶控制面板與 UPS。請勿拉扯或斷開此纜線。

圖圖圖圖 9. 取下取下取下取下 UPS 右前蓋右前蓋右前蓋右前蓋     注意注意注意注意連接內部電池時，可能會發生少量的電弧放電。這是正常現象，不會對人造成傷害。快速確實連接纜線。 

2. 連接內部電池接頭 (請參閱圖 10)。 

1500 VA (含含含含) 以下以下以下以下機型機型機型機型。。。。從電池面板鬆開最右上方的白色接頭，然後將它移動至左側以連接左上方的白色接頭。將紅色連接至紅色、黑色連接至黑色。將兩端緊壓在一起以確保穩固連接。將最右側接頭的線路插入電池面板上的新位置。 

2000–3000 VA 機型機型機型機型。。。。將紅色連接至紅色、黑色連接至黑色。將兩端緊壓在一起以確保穩固連接。 

圖圖圖圖 10. 連接連接連接連接 UPS 內部電池內部電池內部電池內部電池 

注意：請維持此排線連接狀態 

1500 VA (含) 以下機型 2000-3000 VA 機型
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3. 若要安裝 EBM，請參閱以下章節「連接 EBM」，然後繼續 UPS 安裝作業。
4. 裝回 UPS 右前蓋。 若要裝回外蓋，請確認排線已受到保護，而且 (如果已安裝 EBM) EBM 纜線已繞經外蓋底部的缺口。將外蓋滑入左側，直到與左前蓋對齊為止。將兩顆螺絲重新裝入右前蓋右側。 

5. 若要安裝電源管理軟體，請將電腦連接至通訊埠之一或選購的連接卡 (請參閱第 39 頁和 40 頁)。請使用符合通訊埠的纜線 (未提供)。 

6. 如果您的機架有接地的導體或連接未接地的金屬零件，請將接地線 (未提供) 連接至接地連接螺絲。有關各機型的接地連接螺絲的位置，請參閱第 69 頁的「後面板」。 

7. 若當地法規要求具備緊急關閉電源 (斷開) 開關，請參閱第 40 頁的「遠端緊急關閉電源」(REPO)，在開啟
UPS 的電源之前，先安裝 REPO 開關。 

8. 繼續第 24 頁的「UPS 初次啟動」。 連接連接連接連接 EBM 若要為 UPS 安裝選購的 EBM： 

1. 在 UPS 右前蓋的底部，移除 EBM 纜線缺口 (請參閱圖 11)。 

 
註註註註 請小心操作以避免液晶控制面板及已連線的排線受損。

圖圖圖圖 11. 取下取下取下取下 EBM 纜線缺口纜線缺口纜線缺口纜線缺口
2. 取下各個 EBM 的前蓋 (請參閱圖 12)。若要取下外蓋，請移除並保留外蓋右側的兩顆螺絲。抓住外蓋的兩側並將它滑入左側左側左側左側，然後使其脫離機箱。EBM 纜線缺口
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圖圖圖圖 12. 取下取下取下取下 EBM 前蓋前蓋前蓋前蓋 

3. 針對底部的 (或唯一的) EBM，取下 EBM 前蓋頂部的 EBM 纜線缺口。有關頂部 EBM 纜線缺口的位置，請參閱圖 12。 

4. 若要安裝一個以上的 EBM，請針對額外的 EBM，移除 EBM 前蓋頂部及及及及底部的 EBM 纜線缺口。有關 EBM 纜線缺口的位置，請參閱圖 12。     注意注意注意注意將 EBM 連接至 UPS 時，可能會發生少量的電弧放電。這是正常現象，不會對人造成傷害。快速確實地將 EBM 纜線插入 UPS 電池接頭。 

5. 如圖 13 所示，將 EBM 纜線插入至電池接頭。一部 UPS 最多可連接四個 EBM。 

1500 VA (含含含含) 以下以下以下以下機型機型機型機型。。。。鬆開 UPS 電池面板上的 EBM 接頭，然後將它連接至 EBM 上的 EBM 接頭。將兩端緊壓在一起以確保穩固連接。 

2000–3000 VA 機型機型機型機型。。。。將紅色連接至紅色、黑色連接至黑色、綠色連接至綠色。將兩端緊壓在一起以確保穩固連接。 所有機型所有機型所有機型所有機型。。。。若要連接至第二個 EBM，請鬆開第一個 EBM 的 EBM 接頭，然後輕輕拉出配線以延伸至第二個 EBM 的 EBM 接頭。針對任何額外的 EBM 重複相同步驟。 

EBM 蓋鉤
頂部 EBM 纜線缺口

底部  EBM 纜線缺口
(底部外蓋)
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6. 確認 EBM 連接緊密，而且每個纜線皆有足夠的彎曲半徑且沒有過度的張力。

圖圖圖圖 13. 一般一般一般一般 EBM 安裝安裝安裝安裝 

7. 裝回 EBM 前蓋。 若要裝回外蓋，請確認 EBM 纜線已繞經 EBM 外蓋缺口，然後將外蓋從左側滑入右側，直到它連接至靠近 EBM 機箱左側的蓋鉤為止。將兩顆螺絲重新裝入前蓋右側。請參閱第 19 頁的圖 12。 針對各個額外的 EBM 重複相同步驟。 

8. 確認所有配線皆已連接至 UPS，而且 EBM 已安裝於前蓋後方，讓使用者無法接觸到。 

9. 返回第 18 頁的步驟 4 繼續 UPS 安裝作業。 直立式安裝直立式安裝直立式安裝直立式安裝
Eaton 9130 直立式機箱在出貨時已完成組裝並已備妥連接。 

     注意注意注意注意 機箱重量很重 (請參閱第 56 頁)。若要將機箱從紙箱中取出，至少需要兩個人。 

 安裝機箱： 

1. 將 UPS 放置在最終位置的平坦穩定表面上。 

2. 若要安裝額外的機箱，請將它們放置在最終位置 UPS 的旁邊。 

3. 請繼續以下章節「直立式纜線安裝」。 直立式纜線安裝直立式纜線安裝直立式纜線安裝直立式纜線安裝 此節說明： 

� 安裝 UPS，包括連接 UPS 內部電池 

� 連接任何選購的 EBM 

 

1500 VA (含) 以下機型 2000–3000 VA 機型
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安裝安裝安裝安裝 UPS 註註註註 1 未經授權，請勿修改 UPS；否則，您的設備可能會損壞，並導致保固失效。註註註註 2 在安裝作業完成之前，請勿將 UPS 電源線插入市電。 安裝 UPS： 

1. 取下 UPS 前蓋 (請參閱圖 14)。 若要取下外蓋，從外蓋的頂部向下壓，然後將外蓋朝自己的方向拉，使其從機箱上鬆開。 

 
註註註註 有一條排線連接液晶控制面板與 UPS。請勿拉扯或斷開此纜線。 

圖圖圖圖 14. 取下取下取下取下 UPS 前蓋前蓋前蓋前蓋     注意注意注意注意連接內部電池時，可能會發生少量的電弧放電。這是正常現象，不會對人造成傷害。快速確實連接纜線。 

2. 連接內部電池接頭 (請參閱圖 15)。 將白色接頭相連接，然後將紅色連接至紅色、黑色連接至黑色。將兩端緊壓在一起以確保穩固連接。 

注意：請維持此排線連接狀態。 
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圖圖圖圖 15. 連接連接連接連接 UPS 內部電池內部電池內部電池內部電池
3. 從螺絲固定座上取下兩顆螺絲並妥善保存 (請參閱圖 15)。
4. 將電池接頭放置在螺絲固定座之間。重新裝上兩顆螺絲，將接頭固定至定位。
5. 裝回 UPS 前蓋。 若要裝回外蓋，請確認排線已受到保護，然後將外蓋背面的固定夾插入機箱並確實壓入，以便將外蓋卡入定位。 

6. 若要安裝電源管理軟體，請將電腦連接至通訊埠之一或選購的連接卡 (請參閱第 39 頁)。請使用符合通訊埠的纜線 (未提供)。 

7. 若當地法規要求具備緊急關閉電源 (斷開) 開關，請參閱第 40 頁的「遠端緊急關閉電源」(REPO)，在開啟
UPS 的電源之前，先安裝 REPO 開關。 

8. 若要安裝 EBM，請繼續以下章節「連接 EBM」。否則，請繼續第 24 頁的「UPS 初次啟動」。 連接連接連接連接 EBM 若要為 UPS 安裝選購的 EBM： 

1. 在 UPS 後方，取下蓋住電池接頭的纜線固定夾。妥善保存固定夾與螺絲。請參閱圖 16。 

2. 僅安裝一個僅安裝一個僅安裝一個僅安裝一個 EBM。。。。取下蓋住右側 (1000-1500 VA 機型) 或上方 (2000-3000 VA 機型) 電池接頭的纜線固定夾。妥善保存固定夾與螺絲。 

3. 安裝一個以上的安裝一個以上的安裝一個以上的安裝一個以上的 EBM。。。。針對最後一個 EMB 之外的所有 EBM，取下蓋住兩個電池接頭的纜線固定夾。請勿取下最後一個 EBM 上的第二個電池接頭。妥善保存固定夾與螺絲。     注意注意注意注意 將 EBM 連接至 UPS 時，可能會發生少量的電弧放電。這是正常現象，不會對人造成傷害。快速確實地將 EBM 纜線插入 UPS 電池接頭。 
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4. 如圖 16 所示，將 EBM 纜線插入至電池接頭。一部 UPS 最多可連接四個 EBM。
5. 針對每個已取下的纜線固定夾，旋轉固定夾並使用固定螺絲將固定夾安裝於各個 EBM 纜線連接的下方。 

6. 確認 EBM 連接緊密，而且每個纜線皆有足夠的彎曲半徑且沒有過度的張力。 

7. 繼續第 24 頁的「UPS 初次啟動」。 

圖圖圖圖 16. 連接連接連接連接 EBM

取下纜線固定夾。 插入 EBM 纜線。旋轉固定夾。 

重新裝上纜線固定夾。

1000–1500 VA 機型

2000–3000 VA 機型
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UPS 初次啟動初次啟動初次啟動初次啟動啟動 UPS：註註註註 確認設備總額定值未超過 UPS 容量，以避免發出過載警報。
1. 確認內部電池已連接。 機架式機型機架式機型機架式機型機架式機型。。。。請參閱第 16 頁的「安裝 UPS」。 直立式機型直立式機型直立式機型直立式機型。。。。請參閱第 21 頁的「安裝 UPS」。 

2. 如果選購的 EBM 已安裝，請確認 EBM 已連接至 UPS。 機架式機型機架式機型機架式機型機架式機型。。。。請參閱第 18 頁的「連接 EBM」。 直立式機型直立式機型直立式機型直立式機型。。。。請參閱第 22 頁的「連接 EBM」。 

3. 將需要受保護的設備插入至 UPS，但請勿開啟受保護設備的電源。
4. 執行任何必要的措施以確保電線的保存並釋放過度的拉力。 

5. 未連接電源線的機型未連接電源線的機型未連接電源線的機型未連接電源線的機型。。。。將可拆卸式的 UPS 電源線插入至 UPS 後面板的輸入接頭。
6. 將 UPS 電源線插入電源插座。 

UPS 前面板的顯示幕將會亮起並顯示「UPS initializing…」的狀態。 

7. 確認 UPS 轉移至待機模式 (「UPS on standby」)。 

8. 按 UPS 前面板上的  按鈕至少一秒鐘。 

UPS 前面板顯示幕將變更狀態為「UPS starting…」。 

9. 檢查 UPS 前面板顯示幕是否有已發生的警報或注意事項。在繼續之前，請先解決任何已發生的警報。請參閱第 83 頁的「疑難排解」。 如果  指示燈亮起，在清除所有警報之前，請勿繼續操作。從前面板檢查 UPS 狀態以檢視已發生的警報。如有需要，修正警報並重新啟動。 

10. 確認  指示燈恆亮，表示 UPS 運作正常，而且所有負載皆已供電。 

UPS 應處於正常模式。 

11. 按  按鈕，直到出現開始畫面為止。 

12. 如果選購的 EBM 已安裝，請參閱第 36 頁的「設定 UPS 的 EBM」設定已安裝的 EBM 數量。 

13. 若要變更任何其他出廠設定的預設值，請參閱第 28 頁的表 3。 

 
註註註註 Eaton 建議設定日期與時間。 

 
註註註註 在初次啟動時，UPS 將依據輸入線路的頻率設定系統頻率 (輸入頻率的預設功能為
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自動偵測)。初次啟動之後，自動偵測功能將會停用，直到以手動方式在輸出頻率設定中重新啟用。 
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註註註註 在初次啟動時，依據預設會停用輸入電壓自動偵測功能。以手動方式在輸出電壓設定中啟用之後，當下一次以 AC 啟動時，UPS 將依據輸入線路的電壓設定輸出電壓。在後續啟動之後，自動偵測功能將會停用，直到以手動方式在輸出電壓設定中重新啟用。 

14. 若已安裝選購的 REPO，請測試 REPO 功能： 啟用外部 REPO 開關。在 UPS 顯示幕上確認狀態變更。 停用外部 REPO 開關並重新啟動 UPS。 

 

註註註註 內部電池在三小時內將充電至 90% 的容量。但是，Eaton 建議在安裝或長期存放之後，將電池充電 48 小時。如果選購的 EBM 已安裝，請參閱第 68 頁、表 30 列出的充電時間。 

15. 保持您的 UPS 韌體處於最新的版本。請參閱第 52 頁的「更新 UPS 韌體」。 
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第第第第  4  章章章章    操作操作操作操作 本章包含如何使用 Eaton 9130 的相關資訊，包括前面板操作、操作模式、UPS 啟動與關機、轉換 UPS 模式、檢索事件記錄、設定電源策略，以及設定旁路設定、負載區段及電池設定。 控制面板功能控制面板功能控制面板功能控制面板功能 

UPS 配備含背光的四個按鈕圖形液晶螢幕。它提供有關 UPS 本身、負載狀態、事件、測量及設定等有用的資訊 (請參閱圖 17)。 

圖圖圖圖 17. Eaton 9130 控制面板控制面板控制面板控制面板
 
註註註註  按鈕僅控制 UPS 輸出。 

 

 表 1 顯示指示燈狀態與說明。 表表表表 1. 指示燈說明指示燈說明指示燈說明指示燈說明 指示燈指示燈指示燈指示燈 狀態狀態狀態狀態 說明說明說明說明 

 綠色 

亮起 UPS 正常運作。 閃爍 新的資訊訊息已產生。
 黃色 

亮起 UPS 處於電池模式。 閃爍 電池低電壓警示。 

 黃色 

亮起 UPS 處於旁路模式。 

UPS 在高效率運作中以旁路正常作業。
 紅色 

亮起 UPS 發生警報或故障。如需詳細資訊，請參閱第 83 頁的「疑難排解」。

開關按鈕
電源指示燈 (綠色) 電池供電指示燈 (黃色) 旁路指示燈 (黃色) 警報指示燈 (紅色) 

ESC 鈕 上 下 Enter 鈕
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變更語言變更語言變更語言變更語言按住左邊第一個按鈕約三秒鐘以選擇語言選單。此動作適用於任何液晶螢幕選單畫面。顯示功能顯示功能顯示功能顯示功能 液晶螢幕預設或在沒有活動 15 分鐘之後，將顯示開始畫面。 背光液晶螢幕在沒有活動 15 分鐘之後會自動變暗。按任何按鈕可恢復螢幕畫面。 按任何按鈕可開啟選單選項。使用兩個中間的按鈕 (  與 ) 捲動選單目錄。按 Enter ( ) 鈕選擇選項。按按鈕取消或返回前一個選單。 表 2 顯示基本選單目錄。 表表表表 2. 顯示功能的選單圖顯示功能的選單圖顯示功能的選單圖顯示功能的選單圖 主選單主選單主選單主選單 子選單子選單子選單子選單 顯示資訊或選單功能顯示資訊或選單功能顯示資訊或選單功能顯示資訊或選單功能 

UPS 狀態  主要狀態 (模式與負載)/通知或警報狀態 (若有)/電池狀態 (狀態與充電程度) 事件記錄  最多顯示 127 筆事件與警報 事件記錄亦可透過序列埠提供。請參閱第 33 頁的「取回事件記錄」。 測量  負載 W VA / 負載 A pf / 輸出 V Hz / 輸入 V Hz / 旁路 V 

Hz / 輸入線路事件 / 電池 V min 控制 使用旁路 將 UPS 系統轉換為內部旁路模式 當此命令啟用後，選項將變更為「使用一般」(Go to Normal)。開始電池測試 開始手動電池測試 請參閱第 52 頁的「測試新電池」。 重設錯誤狀態 清除「電池測試失敗」警報 負載區段 負載區段 1：開 | 關 負載區段 2：開 | 關 這項命令的優先順序高於負載區段的使用者設定。請參閱第 35 頁的「設定負載區段」。 還原出廠設定 僅在 UPS 關閉電源之後，將所有設定恢復為原始值。以下設定不會改變： 「輸出電壓設定」 「相位錯誤警報」 「REPO 終端設定」 「序號」 「料號」 

Identification 

(識別資訊) 

 UPS 類型/料號/序號/韌體 
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設定 使用者設定 詳情請參閱表 3。
 維修設定 此選單受密碼保護。
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使用者設定使用者設定使用者設定使用者設定下表顯示使用者可變更的選項。表表表表 3. 使用者設定使用者設定使用者設定使用者設定 說明說明說明說明 可用的選項可用的選項可用的選項可用的選項 預設設定預設設定預設設定預設設定 變更語言 [英語] [法語] [西班牙語] [德語] [俄羅斯語] 選單、狀態、注意及警報皆可顯示支援的語言。UPS 故障、事件記錄資料及設定則僅顯示英語。 

英語 

使用者密碼 [啟用] [停用] 若選擇啟用，密碼為 USER。 

停用 聲音警報 [啟用] [停用] 啟用 設定日期與時間 註註註註 時間為 24 小時制。 

設定年、月、日、時、分 日期：yyyy/mm/dd 時間：hh:mm 

2008/01/01 

12:00 訊號輸入** 設定：[未使用] [強制旁路] [遠端關機] [延遲關機] [使用發電機] [建築警報 1] 啟用：[高] [低] 請參閱第 42 頁的「可程式訊號輸入」。 

RS232-3：未使用、高
cXSlot 序列：延遲關機、高
cXSlot 訊號：遠端關機、低繼電器組態** [UPS ok] [使用旁路] [使用電池] [電池電量過低] [延伸充電器開啟] 請參閱第 41 頁的「繼電器輸出接點」。 

標準：UPS ok 

RS232-1：電池電量過低 

RS232-8：使用電池 

cXSlot-K1：使用電池 

cXSlot-K2：電池電量過低 

cXSlot-K3：UPS ok 

cXSlot-K4：使用旁路 序列埠組態 [1200 bps] [2400 bps] [9600 bps] USB 通訊需要 9600 bps。 

RS232：9600 bps 

cXSlot：9600 bps 來自序列埠的控制命令 [啟用] [停用] RS232：啟用 

cXSlot：啟用 輸出電壓 註註註註 變更輸出電壓時，UPS 必須處於待機模式。 

[100V] [110V] [120V] [127V] [自動偵測]

[200V] [208V] [220V] [230V] [240V] [自動偵測] 

120V (低電壓機型) 

230V (高電壓機型) 輸出頻率 註註註註 變更輸出頻率時，UPS 必須處於待機模式。 

[50Hz] [60Hz] [自動偵測] 自動偵測 
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頻率轉換器 [啟用] [停用] 若選擇 [啟用]，UPS 將做為頻率轉換器使用，並停用旁路操作及所有與旁路相關的警報。 

停用
註註註註 * 請參閱第 34 頁的「設定旁路設定」。 註註註註 ** cXSlot 訊號設定適用於通訊卡。cXSlot 序列設定適用於繼電器卡。 
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表表表表 3. 使用者設定使用者設定使用者設定使用者設定 (續續續續)說明說明說明說明 可用的選項可用的選項可用的選項可用的選項 預設設定預設設定預設設定預設設定過載警報等級 [10%] [20%] [30%]...[100%] 這些設定值僅影響警報等級，不會影響 

UPS 操作，例如轉換或關機。 

100% 在設定等級產生輸出過載警報。 過載時轉換至旁路* [立即] [在延遲之後] 若選擇 [立即]，在負載 >102% 時將會發生轉換。若選擇 [在延遲之後]，轉換的發生將依據第 59 頁的表 22。 

立即 

電源策略 [一般] [高效率] 請參閱第 34 頁的「設定電源策略」。 

一般 自動啟動延遲 [停用] [無延遲] [1s] [2s]…[32767s] 若選擇 [停用]，將不允許自動重新啟動。請參閱第 35 頁的「設定負載區段」。 

負載區段 1：無延遲 負載區段 2：無延遲自動使用電池關機 [停用] [無延遲] [1s] [2s]…[32767s] 如果市電在延遲時間到期之前恢復供電，則取消關機。請參閱第 35 頁的「設定負載區段」。 

負載區段 1：停用 負載區段 2：停用 以電池啟動 註註註註 必須有市電供電，而且在
UPS 初次啟動時需啟用輸出。 

[啟用] [停用] 在初次啟動之後，每個電池芯的電池電壓都必須超過 2.10 伏特才能以電池啟動。 

啟用 

省電模式 [停用] [50W] [100W]…[1000W] 如果 UPS 使用電池供電，而且輸出電力低於選定的等級，將會關閉 UPS 輸出。 

停用 遠端關機延遲 [無延遲] [1s] [2s]…[10800s] 無延遲延遲的關機延遲 [無延遲] [1s] [2s]…[10800s] 120s 整流器輸入中斷時的行為 註註註註 僅適用於 >3000 VA 且有獨立來源供應整流器與旁路輸入的 UPS。 

[偏好電池] [偏好旁路] 若選擇 [偏好旁路]，發生中斷時，UPS 將在 3 秒鐘內轉換至旁路，只要旁路仍可使用，即維持旁路狀態。 

偏好電池
使用電池通知延遲 [0] [1s] [2s]…[99s] 5s 相位錯誤警報 [啟用] [停用] 發生相位錯誤警報時將無法啟動，如果正在運作中，將強制以電池模式運作並停用旁路。 

L 、 i 及 G (AU) 機 型
(120V、230V 及 240V) 為啟用 

G 及 G (EU) 機型 (208V) 為停用 
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旁路電壓下限* 額定值的 [-4%] [-5%]…[-20%] 額定值的 -15% 旁路電壓上限* 額定值的 [+4%] [+5%]…[+20%] 額定值的 +10% 限制旁路* [永不] [符合規格時] [在 UPS 故障時每次都要] [每次都要] 

符合規格時同步視窗* [停用同步] [±0.5 Hz] [±1.0 Hz] [±2.0 Hz]  

[±3.0 Hz] 

±2.0 Hz 非同步轉換* [啟用] [停用] 啟用 註註註註 * 請參閱第 34 頁的「設定旁路設定」。 註註註註 ** cXSlot 訊號設定適用於通訊卡。cXSlot 序列設定適用於繼電器卡。 
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表表表表 3. 使用者設定使用者設定使用者設定使用者設定 (續續續續) 說明說明說明說明 可用的選項可用的選項可用的選項可用的選項 預設設定預設設定預設設定預設設定電池串數量 [0] [1] [2]…[10] 請 參 閱 第  36 頁 的 「 設 定  UPS 的 EBM」。 

1 電池充電模式 [ABM 循環] [持續] ABM 循環溫度補償充電 [啟用] [停用] 若選擇 [停用]，將假設 25°C (77°F) 的預設充電器電壓。 

啟用 電池充電至 % 重新啟動 [不檢查] [10] [20]…[100] 若選擇特定百分比，當電池充電達到選定的百分比時將會自動重新啟動 (若啟用)。 

不檢查 電池電量過低警報 [立即] [2 分] [3 分] [5 分] 當電池剩餘的備用時間 (大約) 達到設定量，將觸發「電池電量過低」警報。若設為 [立即]，將與「以電池啟動 UPS」通知同時啟動警報。 

3 分 

自動電池支援測試 [啟用] [停用] 請參閱第 36 頁的「執行自動電池測試」。 

啟用 環境溫度警告 [啟用] [停用] 啟用 預測性維護通知 [啟用] [停用] 啟用遠端緊急電源關閉 (REPO) 輸入極性 

[開啟] [關閉] 開啟邏輯電源關閉 [0] [1…120 分] 請參閱第 33 頁的「邏輯電源關閉」。 

0 分註註註註 * 請參閱第 34 頁的「設定旁路設定」。 註註註註 ** cXSlot 訊號設定適用於通訊卡。cXSlot 序列設定適用於繼電器卡。
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操作模操作模操作模操作模式式式式
Eaton 9130 前面板透過 UPS 指示燈顯示 UPS 狀態 (請參閱第 26 頁的圖 17)。一般模式一般模式一般模式一般模式 在一般模式中，  指示燈亮起，UPS 由市電供電。UPS 監控並視需要為電池充電，同時為您的設備提供經過過濾的電力保護。 

UPS 有時候會安靜地進入「高戒備」模式，通常是在輸入的市電狀況不理想時。在「高戒備」模式中，UPS 將停用電池支援測試以確保在有需要時提供最大的電池容量。UPS 將持續「高戒備」24 小時或由電源策略命令變更為止，然後返回先前的模式。 選擇性的高效率及省電設定可降低機架環境中的發熱情形。請參閱第 28 頁的「使用者設定」。 電池模式電池模式電池模式電池模式 當 UPS 在停電期間運作時，警報每五秒鐘發出嗶聲一次，  指示燈將會亮起。 當市電恢復供電時，UPS 將轉換至一般模式運作，同時為電池進行充電。 在使用電池模式時，若電池容量降低，  指示燈將緩慢閃爍，聲音警報每秒發出嗶聲一次。當發生「電池電量過低」警報時，  指示燈也會亮起。此警告為近似值，實際的關機時間可能會有很大的差異。 

 

註註註註 依據 UPS 的負載及長效電池模組 (EBM) 的數量，在電池容量達到 25% 之前，可能就會發出「電池電量過低」警告。請參閱從第 62 頁開始的表 26 至表 29 以取得估計的機架式與直立式 PF0.9 及 PF0.7 的運作時間。 當市電在 UPS 關機之後恢復供電時，UPS 將自動重新啟動。 旁路模式旁路模式旁路模式旁路模式 當 UPS 過載或內部故障時，UPS 會將您的設備轉換為使用市電。此時無法使用電池模式，您的設備也未受到保護；但是，市電將持續由 UPS 被動過濾。  指示燈亮起。 

UPS 維持在旁路模式至少五秒鐘 (若旁路來源維持可接受的狀態)。若因為非使用者下達命令的其他任何原因，在 10 分鐘內發生三次轉換至旁路的情況，UPS 將鎖定在旁路模式 1 小時或直到按下任何控制按鈕為止。 

UPS 在以下狀況時將轉換至旁路模式： 

� 使用者透過前面板啟用旁路模式。 

� UPS 偵測到內部故障。 

� UPS 發生溫度過高的狀況。 

� UPS 發生第 59 頁表 22 所列出的過載狀況。 

 

註註註註 UPS 因為發生第 59 頁表 22 所列出的過載狀況，經過指定的延遲時間之後會關機。UPS 維持開機狀態並警告發生故障。 
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待機模式待機模式待機模式待機模式當 UPS 關機且電源線持續插在電源插座中，UPS 將處於待機模式。 指示燈將熄滅，表示並未為您的設備提供電源。如有需要將為電池充電，並且為通訊插槽供電。 如果市電停電，而且因為電池電量用盡而關閉輸出，或 UPS 內部故障，UPS 將發出待機模式警報，並為通訊插槽供電 1 小時 30 分鐘，或直到每個電池芯的電池電壓皆低於 1.75 伏特 (以先發生者為準)。 當市電在 UPS 處於待機模式時停電，邏輯電源供應將關閉約 10 秒鐘。 若 UPS 正在等待命令而市電發生停電時，裝置與邏輯電源將關閉約 30 秒鐘。 

UPS 啟動與關機啟動與關機啟動與關機啟動與關機 若要啟動或關閉 UPS，請參閱： 

� 第 32 頁的「啟動 UPS」 

� 第 32 頁的「以電池啟動 UPS」 

� 第 33 頁的「UPS 關機」 啟動啟動啟動啟動 UPS 啟動 UPS： 

1. 確定 UPS 電源線已經插入。
2. 打開 UPS 所連接的市電電源。

UPS 前面板的顯示幕將會亮起並顯示「UPS initializing…」的狀態。
3. 確認 UPS 轉移至待機模式 (「UPS on standby」)。
4. 按 UPS 前面板上的  按鈕至少一秒鐘。UPS 前面板顯示幕將變更狀態為「UPS starting…」。
5. 檢查 UPS 前面板顯示幕是否有已發生的警報或注意事項。在繼續之前，請先解決任何已發生的警報。請參閱第 83 頁的「疑難排解」。 如果  指示燈亮起，在清除所有警報之前，請勿繼續操作。從前面板檢查 UPS 狀態以檢視已發生的警報。如有需要，修正警報並重新啟動。 

6. 確認  指示燈恆亮，表示 UPS 運作正常，而且所有負載皆已供電。 

UPS 應處於正常模式。 

7. 按  按鈕，直到出現開始畫面為止。 以電池啟動以電池啟動以電池啟動以電池啟動 UPS 

 

註註註註 1 在使用此功能之前，UPS 必須已經由市電供電，而且至少已啟用輸出一次。 註註註註 2 可以停用以電池啟動的功能。請參閱第 28 頁「使用者設定」中的「以電池啟動」設定。 
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以電池啟動 UPS：
1. 按 UPS 前面板上的 按鈕，直到 UPS 前面板顯示幕亮起並顯示「UPS starting…」的狀態。

UPS 將從待機模式循環切換至電池模式。  指示燈亮起。UPS 開始為您的設備供應電源。 

2. 檢查 UPS 前面板顯示幕，查看除了「以電池啟動 UPS」以及表示市電中斷的通知之外，是否還有其他已發生的警報或通知。在繼續之前，請先解決任何已發生的警報。請參閱第 83 頁的「疑難排解」。 從前面板檢查 UPS 狀態以檢視已發生的警報。如有需要，修正警報並重新啟動。 

3. 按  按鈕，直到出現開始畫面為止。 

UPS 關機關機關機關機 將 UPS 關機： 

1. 按前面板的  按鈕三秒鐘。 

UPS 開始發出嗶聲並顯示「UPS off pending…」狀態。接著 UPS 轉換至待機模式， 指示燈熄滅。
 
註註註註 若不到三秒鐘即放開  按鈕，UPS 將回復至原來的運作模式。 

2. 關閉 UPS 所連接的市電電源。 轉換轉換轉換轉換 UPS 模式模式模式模式從一般模式至旁路模式從一般模式至旁路模式從一般模式至旁路模式從一般模式至旁路模式：：：：按任何按鈕以開啟選單選項，然後選擇 [控制] 及 [使用旁路]。 從旁路模式至一般模從旁路模式至一般模從旁路模式至一般模從旁路模式至一般模式式式式：：：：按任何按鈕以開啟選單選項，然後選擇 [控制] 及 [使用一般]。檢索檢索檢索檢索事件記錄事件記錄事件記錄事件記錄 透過顯示幕檢索事件記錄： 

1. 按任何按鈕以開啟選單選項，然後選擇 [事件記錄]。 

2. 捲動列出的事件。 邏輯電源關閉邏輯電源關閉邏輯電源關閉邏輯電源關閉 如果市電在邏輯電源關閉參數所設定的時間內恢復供電，裝置將自動重新啟動。如果市電未在設定的時間內恢復供電，邏輯電源將會關閉。 

 

 

註註註註 如果裝置已經由電源關閉管理軟體或連接卡 (例如 Intelligent Power
®
 Protector 

(IPP) 或網路卡 Network-MS) 進行關機，當市電恢復供電時，設備將不會自動重新啟動。 
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設定電源策略設定電源策略設定電源策略設定電源策略使用高效率設定時，UPS 通常會以旁路模式運作，當市電停電時可在 10 ms 以內轉換至變頻器，然後在市電恢復供電之後 1 分鐘內轉換回旁路模式。當 UPS 轉換至旁路模式時， 指示燈將會亮起。 

 

 
註註註註 在穩定供電 1 分鐘之後即可進入高效率運作 

 設定電源策略： 

1. 按任何按鈕以開啟選單選項，然後選擇 [設定]、[使用設定] 及 [電源策略]。 

2. 選擇 [高效率] 或 [一般]，然後按 ENTER 鈕確認。 設定旁路設定設定旁路設定設定旁路設定設定旁路設定 以下設定可供設定旁路運作。 過載時轉換至旁路過載時轉換至旁路過載時轉換至旁路過載時轉換至旁路：：：：當發生任何過載狀況時，預設會強制轉換至旁路。如第 59 頁表 22 所示，您可以設定延遲轉換的設定，依據過載量決定延遲的時間長度。 旁路電壓下限旁路電壓下限旁路電壓下限旁路電壓下限：：：：若測量到的旁路電壓低於額定輸出電壓減 15%，預設將停用轉換至旁路。您可以將此設定設為額定值的其他百分比。此設定可由「限制旁路」設定覆寫。 旁路電壓上限旁路電壓上限旁路電壓上限旁路電壓上限：：：：若測量到的旁路電壓高於額定輸出電壓加 10%，預設將停用轉換至旁路。您可以將此設定設為額定值的其他百分比。此設定可由「限制旁路」設定覆寫。 限制旁路限制旁路限制旁路限制旁路：：：：預設只有在旁路符合以下規格時才允許轉換至旁路： 

� 旁路電壓介於「旁路電壓下限」及「旁路電壓上限」設定之間。 

� 旁路頻率在額定頻率 ±5 Hz 以內的範圍。 

� 當停用「非同步轉換」設定時，變頻器與旁路同步。 
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您可以禁止旁路 (「永不」) 或一律允許旁路而不檢查規格 (「每次都要」)。若選用「在 UPS 故障時每次都要」，當 UPS 故障時將一律轉換至旁路；否則，將依據預設設定進行運作。 同步視窗同步視窗同步視窗同步視窗：當旁路頻率低於「同步視窗」設定的值時，UPS 將嘗試與旁路同步。當旁路頻率高於設定值時，UPS 將使用額定頻率。使用旁路時，同步視窗為 ±5 Hz。若已停用同步 (「停用同步」)，UPS 將只有在使用旁路時才會同步。 非同步轉換非同步轉換非同步轉換非同步轉換：預設為允許非同步轉換至旁路。您可以將此設定設為不允許此類轉換。此設定可由「限制旁路」設定覆寫。 設定負載區段設定負載區段設定負載區段設定負載區段 負載區段是好幾組的插座，可由電源管理軟體或透過顯示幕進行控制，以提供有序對設備關機與啟動作業。例如，在停電期間，您可以維持關鍵設備持續運作，並關閉其他設備。此功能可讓您節省電池電力。 每個 UPS 皆有兩個可設定的負載區段： 

� 負載區段 1：上方的插座及較高的額定插座 (若有)。 

� 負載區段 2：較低的插座。 

 請參閱第 69 頁的「後面板」以瞭解各個 UPS 機型的負載區段。 若要以電源管理軟體控制負載區段，詳情請參閱電源管理軟體手冊 (如需最新資訊，請參閱軟體套件光碟或 

www.eaton.com/powerquality)。 透過顯示幕控制負載區段： 

1. 按任何按鈕以開啟選單選項，然後選擇 [控制] 及 [負載區段]。 

2. 將所需的負載區段設為 ON 或 OFF，然後按 ENTER 鈕確認。
3. 如有需要，繼續設定其他負載區段。 設定各個負載區段的重新啟動與關機延遲時間： 

1. 按任何按鈕以開啟選單選項，然後選擇 [設定]、[使用設定] 及 [自動啟動延遲]。
2. 設定一個負載區段的重新啟動延遲，然後按 ENTER 鈕確認。 

3. 如有需要，繼續設定其他負載區段。 

4. 選擇 [自動使用電池關機]。 

5. 設定一個負載區段的關機延遲，然後按 ENTER 鈕確認。 

6. 如有需要，繼續設定其他負載區段。 

 
註註註註 透過 [控制] 選單下達的負載區段 On/Off 命令可覆寫負載區段的使用者設定。
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設定電池設定設定電池設定設定電池設定設定電池設定設定 UPS 已安裝的 EBM 數量、是否要執行自動電池測試以及自動重新啟動設定。設定設定設定設定 UPS 的的的的 EBM 為確保最長的電池運作時間，請正確設定 UPS 的 EBM 數量 (請參閱表 4)： 

1. 按前面板上的任何按鈕以開啟選單選項，然後選擇 [設定]、[使用設定] 及 [電池串數量]。
2. 使用  或  按鈕，依據 UPS 組態選擇電池串數量： 表表表表 4. 設定設定設定設定 UPS 的的的的 EBM 所有所有所有所有 UPS 與與與與 EBM 機箱機箱機箱機箱 電池串數量電池串數量電池串數量電池串數量 僅 UPS (內部電池) 1 (預設) 

UPS + 1 個 EBM 3 

UPS + 2 個 EBM 5 

UPS + 3 個 EBM 7 

UPS + 4 個 EBM 9 註註註註 若選擇 0，表示未連接任何電池，並將停用所有與電池相關的警報。 註註註註 UPS 包含一個電池串；每個 EBM 包含兩個電池串。 

3. 按  按鈕儲存設定。 

4. 按  按鈕，直到出現開始畫面為止。 執行自動電池測試執行自動電池測試執行自動電池測試執行自動電池測試 除非已經停用，否則大約每 30 天執行自動電池測試。測試過程中，UPS 將轉換至電池模式，並在既有的負載下讓電池放電 25 秒鐘。 

 
註註註註 在電池測試過程中，不會啟動「以電池啟動 UPS」通知與「電池電量過低」警報。 若要自動執行電池測試： 

� 必須啟用「自動電池支援測試」設定。 

� UPS 必須處於一般模式，而且沒有作用中的警報。 

� 電池必須已完全充電。 

� 旁路電壓必須是可接受的。 

� 在相同的充電循環中，沒有已經開始執行的手動電池測試。
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若要通過電池測試，在放電過程中，電池電壓必須維持在閥值之上。設定自動重新啟動設定自動重新啟動設定自動重新啟動設定自動重新啟動 如果輸出因為電池耗盡、關閉輸入訊號或自動關機命令而關閉之後，市電恢復供電，UPS 將自動重新啟動。 您可以使用「自動啟動延遲」設定，設定負載區段，在市電恢復供電之後延遲一段時間再重新啟動。您亦可使用「電池充電至 % 重新啟動」設定，設定 UPS 依據電池的充電程度來重新啟動。 
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第第第第  5  章章章章    通訊通訊通訊通訊 此節說明：
� 通訊埠 (RS-232 與 USB) 

� 連接卡 

� 遠端緊急關閉電源 (REPO) 

� 繼電器輸出接點 

� 可程式訊號輸入 

� 電源管理與保護軟體圖 18 顯示典型 UPS 的通訊選項及控制終端的位置。請參閱第 69 頁的「後面板」以檢視各個機型的後面板圖。

圖圖圖圖 18. 通訊選項及控制終端通訊選項及控制終端通訊選項及控制終端通訊選項及控制終端 (顯示顯示顯示顯示 PW9130L1000R-XL2U 機型機型機型機型) 安裝通訊選項及控制終端安裝通訊選項及控制終端安裝通訊選項及控制終端安裝通訊選項及控制終端 安裝通訊選項及控制終端： 

1. 安裝適合的連接卡及/或必要的纜線，然後將纜線連接至適當位置。 如需「通訊選項」的詳細資訊，請參閱圖 18 及下列章節。 

2. 繞接並固定纜線以免造成妨礙。 

3. 繼續第 26 頁的「操作」以啟動 UPS。 通訊選項通訊選項通訊選項通訊選項 

Eaton 9130 可透過 USB 與 RS-232 通訊埠或在可用的通訊插槽中插入連接卡以提供序列通訊功能。依據表 5，UPS 可支援兩個序列通訊裝置： 表表表表 5. 序列通訊裝置序列通訊裝置序列通訊裝置序列通訊裝置 獨立獨立獨立獨立 多重多重多重多重 通訊插槽通訊插槽通訊插槽通訊插槽 USB RS-232 

通訊插槽 USB REP

O

輸出
RS-232 標準繼電器輸出接點 

輸入
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任何連接卡 可用 未使用任何連接卡 未使用 可用 
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註註註註 1 您可以透過前面板選單設定繼電器、訊號輸入及序列埠傳輸速率 (請參閱第 28 頁的表 3)。 註註註註 2 SB 埠的通訊速度固定為 9600 bps。 

RS-232 及及及及 USB 通訊埠通訊埠通訊埠通訊埠 若要在 UPS 與電腦之間建立通訊，請使用適當的通訊纜線 (未提供) 將電腦連接至其中一個 UPS 通訊埠。有關通訊埠位置，請參閱圖 18。 安裝通訊纜線之後，電源管理軟體可與 UPS 交換資料。軟體將會向 UPS 詢問電源環境狀態的詳細內容。如果發生電源緊急狀況，軟體將開始儲存所有資料，並有序地關閉設備。 圖 19 顯示 RS-232 通訊埠的纜線腳位，表 6 列出各腳位功能。 

 圖圖圖圖 19.  RS-232 通訊埠通訊埠通訊埠通訊埠 (DB-9 接頭接頭接頭接頭) 表表表表 6. RS-232 通訊埠腳位分配通訊埠腳位分配通訊埠腳位分配通訊埠腳位分配 腳位編號腳位編號腳位編號腳位編號 訊號名稱訊號名稱訊號名稱訊號名稱 功能功能功能功能 從從從從 UPS 的方向的方向的方向的方向
1 DCD 電池電量過低訊號 1,3 Out 

2 RxD 傳送至外部裝置 Out 

3 TxD 從外部裝置接收 2 In 

4 DTR 從外部裝置隨插即用 (連接至腳位 6) In 

5 GND 訊號公共線 (連接至機殼) — 

6 DSR 至外部裝置 (連接至腳位 4) Out 

7 RTS 無連接 In 

8 CTS 電池供電訊號 1,3 Out 

9 RI +8-12 Vdc 電源 Out 註註註註 1可設定；請參閱第 28 頁「使用者設定」中的「繼電器組態」。 註註註註 2若腳位 3 接收 Low (+V) 訊號 ≥5 秒鐘，UPS 將執行在第 28 頁「使用者設定」的「訊號輸入」中所選擇的命令。 註註註註 3 當發生選擇的狀況時，腳位 1 與 8 的輸出訊號將從 Low (正電壓) 切換至 High (負電壓)。當該狀況不再存在時，輸出訊號將回到 Low。 連接卡連接卡連接卡連接卡 連接卡可讓 UPS 在各種網路環境中與不同類型的裝置進行通訊。Eaton 9130 提供一個通訊插槽，適用於以下
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連接卡 (請參閱圖 20)：
� 網路卡 Netwrork-MS (取代 103006826 與 66102) 具備 SNMP 與 HTTP 功能，可透過網頁瀏覽器介面進行監控；連接至雙絞線乙太網路 (10/100BasET)。另外，可安裝 Environmental Monitoring Probe (EMP) 以取得濕度、溫度、煙霧警報及安全資訊。 
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� 繼電器介面卡 - 具有獨立的乾接點 (Form-C) 繼電器輸出 UPS 狀態：市電停電、電池電力過低、UPS 警報/OK 或使用旁路。
 圖圖圖圖 20.  選購選購選購選購的連接卡的連接卡的連接卡的連接卡 有關通訊插槽的位置，請參閱第 38 頁的圖 18。 遠端緊急關閉電源遠端緊急關閉電源遠端緊急關閉電源遠端緊急關閉電源 

REPO 用於從遠端關閉 UPS。此功能可用於透過熱繼電器關閉負載與 UPS，例如當室溫過高時。啟用 REPO 時，UPS 將立即關閉輸出以及所有的電源轉換器。UPS 維持開機狀態並警告發生故障。 表 7 提供 REPO 連線。 表表表表 7. REPO 連線連線連線連線 配線功能配線功能配線功能配線功能  額定終端配線尺寸額定終端配線尺寸額定終端配線尺寸額定終端配線尺寸 建議的配線尺寸建議的配線尺寸建議的配線尺寸建議的配線尺寸 

REPO L1  4-0.32 mm2 (12-22 AWG) 0.82 mm2 (18 AWG) 

L2      警警警警告告告告 

REPO 電路為 IEC 60950 安全超低電壓 (SELV) 電路。此電路必須以加強絕緣與任何危險電壓電路隔絕。     注意注意注意注意 

� REPO 不得連接至任何與市電連接的電路。必須加強與市電之間的絕緣。REPO 開關必須具備最低額定 24 Vdc 及 20 mA，並且必須是未連接至任何其他電路的專用閂鎖式開關。REPO 訊號必須維持作用至少 250 ms 才能正確運作。 

� 為確保 UPS 在任何運作模式時皆可停止供應電力至負載，當啟用緊急電源關閉功能時，必須從 

UPS 中斷輸入電源。 註註註註 針對歐洲地區，詳細的緊急開關要求可在統一文件 HD-384-48 S1「建築物的電氣安裝，第 4 部分：安全保護，第 46 章：隔離與開關」中取得。 註註註註 即使不需要 REPO 功能，也請維持 REPO 接頭安裝在 UPS 的 REPO 埠的狀態。

網絡卡 Network-MS 繼電器介面卡 
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有關 REPO 位置，請參閱第 38 頁的圖 18。圖 21 顯示 REPO 接頭接點的示意圖。
 圖圖圖圖 21. REPO 接頭接點接頭接點接頭接點接頭接點 您可以設定 REPO 的極性。請參閱第 28 頁「使用者設定」中的「REPO 輸入極性」。依據使用者設定，腳位必須短路或開放以確保 UPS 運作。若要重新啟動 UPS，請重新連接 (再次開啟) REPO 接頭腳位並手動開啟 UPS。短路迴圈的最大電阻為 10 歐姆。 強制進入旁路狀態強制進入旁路狀態強制進入旁路狀態強制進入旁路狀態 在「強制進入旁路」狀態中，UPS 會在每個狀況中轉換至旁路模式，但頻率轉換器及發電機模式除外。以下機型將 REPO 連接埠設定為「強制進入旁路」功能： 機架式機型機架式機型機架式機型機架式機型 

� PW9130G1000R-XL2UAU 

� PW9130G1500R-XL2UAU 

� PW9130G2000R-XL2UAU 

� PW9130G3000R-XL2UAU 直立直立直立直立式機型式機型式機型式機型 

� PW9130G700T-XLAU 

� PW9130G1000T-XLAU

� PW9130G1500T-XLAU

� PW9130G2000TXLAU

� PW9130G3000TXLAU 重要事項重要事項重要事項重要事項在套用至重要的負載之前，請務必測試 REPO 功能以避免發生意外的負載損耗。繼電器輸出接點繼電器輸出接點繼電器輸出接點繼電器輸出接點 

UPS 整合三個可程式繼電器輸出及潛在自由接點以供遠端警報指示：標準繼電器連接埠及 RS-232 通訊埠的兩個輸出。有關連接埠的位置，請參閱第 38 頁的圖 18。使用相容的繼電器介面卡可另外獲得四個繼電器輸出。 使用第 28 頁「使用者設定」中的「繼電器組態」設定項目設定繼電器輸出。     警告警告警告警告 繼電器輸出接點不得連接至任何與市電連接的電路。必須加強與市電之間的絕緣。繼電器輸出接點最大額定值 30 Vac/1A 及 60 Vdc/2A。 

+ 極 

– 極 REPO 
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表 8 顯示繼電器輸出接點的選項。表表表表 8. 繼電器輸出組態選項繼電器輸出組態選項繼電器輸出組態選項繼電器輸出組態選項 訊號訊號訊號訊號 說明說明說明說明 

UPS ok 當 UPS 饋送負載至變頻器或使用旁路，而且沒有警報發生時，即為啟用使用旁路 當 UPS 非使用旁路運作時，即為啟用 使用電池 當 UPS 以電池運作，而且「使用電池通知延遲」的時間已經逾期時，即為啟用電池電量過低 當依據「電池電量過低警報」設定觸發「電池電量過低」警報時，即為啟用 延伸充電器開啟 控制選購長效電池充電器的開關 圖 22 顯示繼電器輸出接點的示意圖。 

 圖圖圖圖 22.  標準繼電器連接埠連接標準繼電器連接埠連接標準繼電器連接埠連接標準繼電器連接埠連接 可程式訊號輸入可程式訊號輸入可程式訊號輸入可程式訊號輸入 

UPS 整合四個可程式訊號輸入：一個 RS-232 輸入、兩個連接卡輸入及一個 REPO 終端輸入。有關連接埠的位置，請參閱第 38 頁的圖 18。使用第 28 頁「使用者設定」中的「訊號輸入」設定項目設定輸入。 表 9 顯示訊號輸入的可程式設定。表 10 顯示訊號輸入的運作邏輯。 表表表表 9. 可程式訊號輸入可程式訊號輸入可程式訊號輸入可程式訊號輸入 訊號訊號訊號訊號 說明說明說明說明 未使用 輸入僅做為序列輸入 (RxD) 的作用或無功能。 強制旁路 若啟用，無論旁路狀態為何，UPS 都將強制執行靜態旁路運作。 遠端關機 若啟用，在使用者定義的遠端關機延遲時間之後，UPS 輸出將會關閉。電池將持續充電。已停用的輸入不會中止關機倒數計時，也不會導致 UPS 自動啟動。 延遲關機  

(及重新啟動) 

若啟用，在使用者定義的延遲的關機延遲時間之後，UPS 輸出將會關閉。電池將持續充電。已停用的輸入不會中止關機倒數計時，但如果有輸入電壓存在，將導致 UPS 自動啟動。 使用發電機 若啟用，同步將被停用，UPS 將轉換至旁路。 建築警報 1 若啟用，UPS 將產生「建築警報 1」警報。 表表表表 10.  極性選項極性選項極性選項極性選項 輸入輸入輸入輸入 說明說明說明說明 高 在高電壓 (+Vdc) 等級時為啟用狀態 低 在低電壓 (GND 或 -Vdc) 等級時為啟用狀態 

 

正常開啟 正常關閉 繼電器輸出 公共 
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電源管理與保護軟體電源管理與保護軟體電源管理與保護軟體電源管理與保護軟體
Eaton 提供多種綜合的電源監控/管理軟體產品及 UPS 負載保護軟體產品。您的 UPS 在出貨時隨附內含多種軟體產品的光碟。請前往 www.eaton.com/pq/software 取得光碟內產品的最新更新，以及新的電源監控/管理及保護軟體產品。 
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第第第第  6  章章章章    維護維護維護維護 此節說明如何：
� 保養 UPS 與電池
� 更換 UPS 內部電池及長效電池模組 (EBM) 

� 測試新電池 

� 回收使用過的電池或 UPS 

� 更新 UPS 韌體 

UPS 與電池保養與電池保養與電池保養與電池保養 為達到最佳的預防性維護，請保持 UPS 周圍區域清潔且無塵。如果環境中灰塵非常多，請使用吸塵器清潔系統的外部。 為了能夠使用電池完整的壽命，請保持 UPS 處於 25°C (77°F) 的環境溫度。 

 

註註註註 如果 UPS 需要任何形式的運輸，請確認 UPS 的纜線皆已拔除並已關閉電源，然後拔除 UPS 內部電池接頭 (機架式機型請參閱第 46 頁的圖 24，直立式機型請參閱第 48 頁的圖 26)。 

 

註註註註 UPS 中的電池額定的使用壽命為 3–5 年。使用壽命依據使用頻率及環境溫度而異。使用已超過使用壽命的電池，運作時間通常會大幅縮短。至少每五年更換一次電池以確保裝置以最高效率運作。 存放存放存放存放 UPS 與電池與電池與電池與電池若要長期存放 UPS，請每六個月將 UPS 連接至市電電源為電池充電。內部電池在三小時以內將充電至 90% 的容量。但是，Eaton 建議在長期存放之後，將電池充電 48 小時。如果選購的 EBM 已安裝，請參閱第 68 頁、表 30 列出的充電時間。 請檢查運送紙箱標籤上的電池充電日期。如果已經超過該日期，而且電池從未充電，請勿使用 UPS。請聯絡您的維修代表人員。 更換電池時更換電池時更換電池時更換電池時 當  指示燈亮起，聲音警報將發出嗶聲並顯示「電池需要維修」警報，表示可能需要更換電池。請聯絡您的維修代表人員以訂購新電池。 更換電池更換電池更換電池更換電池 
 

 
註註註註 當 UPS 處於電池模式時，請勿斷開電池的連線。 可以輕易更換電池，無需關閉 UPS 的電源或斷開負載。 如果您偏好移除輸入電源來更換電池，請參閱第 33 頁的「UPS 關機」。 
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在更換電池之前，請考量所有警告、注意及註記。 

     警告警告警告警告 

� 維修必須由具有電池及必要預防措施相關知識的合格維修人員負責執行。確保未經授權的人員遠離電池。 

� 電池的高壓短路電流可能會造成觸電或燒傷的風險。請遵守以下注意事項：1) 請取下手錶、戒指或其他金屬物件；2) 使用有絕緣把手的工具；3) 請勿將工具或金屬零件放在電池上；4) 佩戴橡膠材質的手套與鞋子。 

� 更換電池時，請更換相同類型與數量的電池或電池組。請聯絡您的維修代表人員以訂購新電池。 

� 丟棄電池時須採取妥善方式。請參閱當地有關丟棄電池的相關法令。 

� 絕對不要將電池丟入火中。電池如果接觸到火焰可能會爆炸。 

� 請勿打開或損壞電池。外流的電解液對皮膚與眼睛有害，並可能具有極高的毒性。 

� 判斷電池是否在無意中接地。若無意中接地，請從地面將來源移開。若接觸已接地電池的任何部分，將有可能造成觸電。若在安裝與維護過程中，移除上述的接地情況，即可降低上述觸電的可能性 (適用於不具備接地供應電路的設備及遠端電池供應器)。 

� 電能危害。請勿嘗試改變任何電池配線或接頭。嘗試改變配線可能會導致受傷。 

� 在連接或斷開電池端子之前，請斷開充電的電力來源。 更換機架式更換機架式更換機架式更換機架式 UPS 內部電池內部電池內部電池內部電池 
     注意注意注意注意 

UPS 內部電池的重量很重 (請參閱第 55 頁)。請小心處理笨重的電池。 

 內部電池位於 UPS 右前蓋後面 (液晶控制面板後面)。各內部電池包裝成一個單元以便於處理。 更換 UPS 內的電池： 

1. 取下 UPS 右前蓋 (請參閱圖 23)。 若要取下外蓋，請移除並保留外蓋右側的兩顆螺絲。抓住外蓋的頂部與底部，然後將外蓋滑入右側右側右側右側。 

 

 
註註註註 一條排線連接液晶控制面板與 UPS。請勿拉扯或斷開此纜線。 
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 圖圖圖圖 23.  取下取下取下取下 UPS 右前蓋右前蓋右前蓋右前蓋 

2. 斷開內部電池接頭 (請參閱圖 24)。 

3. 僅適用於僅適用於僅適用於僅適用於 1500VA (含含含含) 以下以下以下以下機型機型機型機型。若 EBM 纜線未連接至 EBM，請鬆開 EBM 纜線並移至左側以免造成妨礙 (請參閱圖 24)。 

 圖圖圖圖 24.  斷開斷開斷開斷開 UPS 內部電池內部電池內部電池內部電池 (顯示畫面不包含顯示畫面不包含顯示畫面不包含顯示畫面不包含 EBM) 

4. 抓住電池蓋板的邊緣，然後輕輕地向前拉出。取下並保留電池蓋板。有關電池蓋板的位置，請參閱圖 24。 

5. 小心地將電池托盤的把手拉出，並將電池組慢慢地滑出並放置在平坦穩定的表面上；使用雙手支撐電池組。有關正確的丟棄方法，請參閱第 52 頁的「回收已使用的電池或 UPS」。 

 

 
註註註註 確定用於替換的電池與所要替換的電池具有相同的額定值。 

 

6. 將新的電池組滑入機箱中。將電池組確實推入。 

7. 將電池蓋板裝回螺絲固定座，將電池接頭鎖入存取插槽。 

注意：請維持此排線連接狀態。 

電池蓋板 內部電池接頭 

EBM 纜線 可達 1500 VA 機型 2000-3000 VA 機型
電池蓋板 內部電池接頭 
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     注意注意注意注意 連接內部電池時，可能會發生少量的電弧放電。這是正常現象，不會對人造成傷害。快速確實連接纜線。 

 

8. 重新連接內部電池接頭。將紅色連接至紅色、黑色連接至黑色。將兩端緊壓在一起以確保穩固連接。 

9. 僅適用於僅適用於僅適用於僅適用於 1500VA (含含含含) 以下以下以下以下機型機型機型機型。。。。若 EBM 纜線未連接至 EBM，請將 EBM 纜線夾入電池蓋板上的固定座。請參閱圖 24。 

10. 裝回 UPS 右前蓋。 若要裝回外蓋，請確認排線已受到保護，而且 (如果已安裝 EBM) EBM 纜線已繞經外蓋底部的缺口。將外蓋滑入左側，直到與左前蓋對齊為止。將兩顆螺絲重新裝入右前蓋右側。 

11. 請繼續第 52 頁的「測試新電池」。 更換直立式更換直立式更換直立式更換直立式 UPS 內部電池內部電池內部電池內部電池 
     注意注意注意注意 

UPS 內部電池的重量很重 (請參閱第 56 頁)。請小心處理笨重的電池。 

 內部電池位於 UPS 前蓋後面。各內部電池包裝成一個單元以便於處理。 更換 UPS 內的電池： 

1. 取下 UPS 前蓋 (請參閱圖 25)。 若要取下外蓋，從外蓋的頂部向下壓，然後將外蓋朝自己的方向拉，使其從機箱上鬆開。 

 

 
註註註註 有一條排線連接液晶控制面板與 UPS。請勿拉扯或斷開此纜線。 
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 圖圖圖圖 25.  取下取下取下取下 UPS 前蓋前蓋前蓋前蓋 

2. 取下並保留兩顆固定內部電池接頭的螺絲。斷開內部電池接頭。請參閱圖 26。 

 圖圖圖圖 26.  更換更換更換更換 UPS 內部電池內部電池內部電池內部電池 

3. 取下並保留兩顆固定電池蓋板的螺絲。抓住電池蓋板的邊緣，然後輕輕地向前拉出。取下並保留電池蓋板。 

4. 小心地將電池托盤的把手拉出，並將電池組慢慢地滑出並放置在平坦穩定的表面上；使用雙手支撐電池組。有關正確的丟棄方法，請參閱第 52 頁的「回收已使用的電池或 UPS」。 

注意：請維持此排線連接狀態。 

內部 電池接頭 

電池蓋板 

電池托盤把手 
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註註註註 確定用於替換的電池與所要替換的電池具有相同的額定值 

5. 將新的電池組滑入機箱中。將電池組確實推入。 

6. 將電池蓋板裝回左側的插槽，將電池接頭鎖入存取插槽。重新裝上保留的螺絲。 

     注意注意注意注意 連接內部電池時，可能會發生少量的電弧放電。這是正常現象，不會對人造成傷害。快速確實連接纜線。 

7. 重新連接內部電池接頭。將紅色連接至紅色、黑色連接至黑色。將兩端緊壓在一起以確保穩固連接。 

8. 將接頭放在螺絲固定座之間，然後重新裝上保留的螺絲。 

9. 裝回 UPS 前蓋。 若要裝回外蓋，請確認排線已受到保護，然後將外蓋背面的固定夾插入機箱並確實壓入，以便將外蓋卡入定位。 

10. 請繼續第 52 頁的「測試新電池」。 
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更換機架式更換機架式更換機架式更換機架式 EBM 
     注意注意注意注意 

EBM 重量很重 (請參閱第 55 頁)。要抬起機箱並放入機架，至少需要兩個人。 

 更換 EBM： 

1. 取下各個 EBM 的前蓋。請參閱圖 27。 若要取下外蓋，請移除並保留外蓋右側的兩顆螺絲。抓住外蓋的兩側並將它滑入左側左側左側左側，然後使其脫離機箱。 

 圖圖圖圖 27.  取下取下取下取下 EBM 前蓋前蓋前蓋前蓋 

2. 從 UPS 上拔除 EBM 纜線。 若已安裝其他 EBM，請將 EBM 纜線從各個 EBM 上的電池接頭拔除。 

3. 若尚未安裝，請將產品隨附的固定支架安裝至新的 EBM。 

4. 更換 EBM。有關正確的丟棄方法，請參閱第 52 頁的「回收已使用的電池或 UPS」。 

5. 取下各個新的 EBM 的前蓋。請參閱圖 27。 若要取下外蓋，請移除並保留外蓋右側的兩顆螺絲。抓住外蓋的兩側並將它滑入左側左側左側左側，然後使其脫離機箱。 

6. 針對底部的 (或唯一的) EBM，取下 EBM 外蓋頂部的 EBM 纜線缺口。有關頂部 EBM 纜線缺口的位置，請參閱圖 27。 

7. 若要安裝一個以上新的 EBM，請針對額外的 EBM，移除 EBM 前蓋頂部及及及及底部的 EBM 纜線缺口。有關 EBM 纜線缺口的位置，請參閱圖 27。 

EBM 蓋鉤 

頂部 EBM 纜線缺口 

底部 EBM 纜線缺口 

(底部外蓋) 
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8. 將新的 EBM 插入 UPS。請參閱第 22 頁。 

1500VA (含含含含) 以下以下以下以下機型機型機型機型。。。。將 UPS 的 EBM 接頭連接至 EBM 上的 EBM 接頭。將兩端緊壓在一起以確保穩固連接。 

2000-3000 VA 機型。將 UPS 的 EBM 接頭連接至 EBM 上的 EBM 接頭。將紅色連接至紅色、黑色連接至黑色、綠色連接至綠色。將兩端緊壓在一起以確保穩固連接。 所有機型所有機型所有機型所有機型。。。。若要連接至第二個 EBM，請鬆開第一個 EBM 的 EBM 接頭，然後輕輕拉出配線以延伸至第二個 EBM 的 EBM 接頭。針對任何額外的 EBM 重複相同步驟。 

9. 確認 EBM 連接緊密，而且每個纜線皆有足夠的彎曲半徑且沒有過度的張力。 

10. 裝回 EBM 前蓋。 若要裝回外蓋，請確認 EBM 纜線已繞經 EBM 外蓋缺口，然後將外蓋從左側滑入右側，直到它連接至靠近 EBM 機箱左側的蓋鉤為止。將兩顆螺絲重新裝入前蓋右側。請參閱第 50 頁的圖 27。 針對各個額外的 EBM 重複相同步驟。 

11. 確認所有配線皆已連接至 UPS，而且 EBM 已安裝於前蓋後方，讓使用者無法接觸到。 更換直立式更換直立式更換直立式更換直立式 EBM 
     注意注意注意注意 

EBM 重量很重 (請參閱第 56 頁)。要抬起機箱，至少需要兩個人。 

 更換 EBM： 

1. 從 UPS 上拔除 EBM 纜線。 若已安裝其他 EBM，請將 EBM 纜線從各個 EBM 上的電池接頭拔除。 

2. 更換 EBM。有關正確的丟棄方法，請參閱第 52 頁的「回收已使用的電池或 UPS」。 

3. 針對已更換的各個 EBM，如第 23 頁的圖 16 所示，取下蓋住電池接頭的纜線固定夾。妥善保存固定夾與螺絲。 

     注意注意注意注意 將 EBM 連接至 UPS 時，可能會發生少量的電弧放電。這是正常現象，不會對人造成傷害。快速確實地將 EBM 纜線插入 UPS 電池接頭。 

 

4. 如第 23 頁的圖 16 所示，將 EBM 纜線插入至電池接頭。一部 UPS 最多可連接四個 EBM。 

5. 針對每個已取下的纜線固定夾，旋轉固定夾並使用固定螺絲將固定夾安裝於各個 EBM 纜線連接的下方。 

6. 確認 EBM 連接緊密，而且每個纜線皆有足夠的彎曲半徑且沒有過度的張力。 
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測試新電池測試新電池測試新電池測試新電池 測試新電池： 

1. 將 UPS 插入電源插頭 48 小時為電池充電。 

2. 按任何按鈕可開啟選單選項。 

3. 選擇 [控制]，然後選擇 [開始電池測試]。 當電池完全充電、USP 處於一般模式，而且沒有作用中的警報且旁路電壓在可接受範圍內，UPS 將開始電池測試。 在電池測試過程中，UPS 將轉換至電池模式並讓電池放電 25 秒。前面板將顯示「Battery test running」及已完成測試的百分比。 回收已使用的電池或回收已使用的電池或回收已使用的電池或回收已使用的電池或 UPS 如需有關正確丟棄使用過的電池或 UPS 的詳細資訊，請聯絡當地的資源回收或危險廢棄物處理中心。 

     警告警告警告警告 

� 請勿將電池丟入火中，電池可能會爆炸。丟棄電池時須採取妥善方式。請參閱當地有關丟棄電池的相關法令。 

� 請勿打開或損壞電池。外流的電解液對皮膚與眼睛有害，可能具有毒性。 

 
     注意注意注意注意 請勿將 UPS 或 UPS 電池丟入垃圾桶。本產品包含密封鉛酸電池，必須妥善處理。如需詳細資訊，請聯絡當地的資源回收或危險廢棄物處理中心。 

 
     注意注意注意注意 請勿將廢棄電氣或電子設備 (WEEE) 丟入垃圾桶。為了妥善丟棄，請聯絡當地的資源回收或危險廢棄物處理中心。 更新更新更新更新 UPS 韌體韌體韌體韌體 為確保 UPS 韌體更新以獲得最新的改良與優點，請聯絡當地的服務團隊。 
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第第第第  7  章章章章    規格規格規格規格 本章提供 Eaton 9130 UPS 機型的規格： 

� 通訊選項 

� 機型列表 

� 重量與尺寸 

� 電力輸入與輸出 

� 環境與安全 

� 電池 

 表表表表 11.  通訊選項通訊選項通訊選項通訊選項 (所有機型所有機型所有機型所有機型) 通訊插槽通訊插槽通訊插槽通訊插槽 (1) 可供插入連接卡的獨立通訊插槽 相容的連接卡相容的連接卡相容的連接卡相容的連接卡 網路卡 Network-MS 繼電器介面卡 通訊連接埠通訊連接埠通訊連接埠通訊連接埠 RS-232 (DB9)：1200-9600 bps 

USB：9600 bps 訊號輸入訊號輸入訊號輸入訊號輸入 (4) 可程式訊號輸入 (訊號及傳回訊號) 以顯示建築警報或其他用途 繼電器輸出接點繼電器輸出接點繼電器輸出接點繼電器輸出接點 (1) 三極接頭及 (1) 閉合接點 

 表表表表 12.  長效電池模組機型列表長效電池模組機型列表長效電池模組機型列表長效電池模組機型列表 

EBM 機型機型機型機型 組態組態組態組態 電池電壓電池電壓電池電壓電池電壓 適用額定電源適用額定電源適用額定電源適用額定電源 

PW9130N1000R-EBM2U 機架式 36 Vdc 700–1000 VA 

PW9130N1000R-EBM2US 36 Vdc 700–1000 VA 

PW9130N1500R-EBM2U 48 Vdc 1500 VA 

PW9130N1500R-EBM2US 48 Vdc 1500 VA 

PW9130N3000R-EBM2U 72 Vdc 2000–3000 VA 

PW9130N3000R-EBM2US 72 Vdc 2000–3000 VA 

EBM 機型機型機型機型 組態組態組態組態 電池電壓電池電壓電池電壓電池電壓 適用額定電源適用額定電源適用額定電源適用額定電源 

PW9130N1000T-EBM 直立式 36 Vdc 1000 VA 

PW9130N1500T-EBM 48 Vdc 1500 VA 

PW9130N3000T-EBM 96 Vdc 2000–3000 VA 

 表表表表 13.  UPS 機型列表機型列表機型列表機型列表 (機架式機型機架式機型機架式機型機架式機型) 機型機型機型機型 電力等級電力等級電力等級電力等級 後面板圖後面板圖後面板圖後面板圖 

PW9130L700R-XL2U 700 VA/630W 第 69 頁的圖 28 

PW9130L700R-XL2US 700 VA/630W 第 69 頁的圖 28 

PW9130L1000R-XL2U 1000 VA/900W 第 69 頁的圖 28 

PW9130L1500R-XL2U 1500 VA/1350W 第 70 頁的圖 33 

PW9130L1500R-XL2US 1500 VA/1350W 第 70 頁的圖 33 
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PW9130L2000R-XL2U 2000 VA/1800W 第 71 頁的圖 35 

PW9130L2000R-XL2US 2000 VA/1800W 第 71 頁的圖 35 

PW9130L2500R-XL2U 2500 VA/2250W 第 72 頁的圖 39 

PW9130L3000R-XL2U 3000 VA/2700W 第 72 頁的圖 39 
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表表表表 13.  UPS 機型列表機型列表機型列表機型列表 (機架式機型機架式機型機架式機型機架式機型) (續續續續) 機型機型機型機型 電力等級電力等級電力等級電力等級 後面板圖後面板圖後面板圖後面板圖 

PW9130L3000R-XL2US 3000 VA/2700W 第 72 頁的圖 39 

PW9130G1000R-XL2U 1000 VA/900W 第 69 頁的圖 29 

PW9130G2000R-XL2U 2000 VA/1800W 第 71 頁的圖 36 

PW9130G2500R-XL2U 2500 VA/2250W 第 73 頁的圖 40 

PW9130G3000R-XL2U 3000 VA/2700W 第 73 頁的圖 40 

PW9130i1000R-XL2U 1000 VA/900W 第 69 頁的圖 30 

PW9130i1000R-XL2US 1000 VA/900W 第 69 頁的圖 30 

PW9130i1500R-XL2U 1500 VA/1350W 第 71 頁的圖 34 

PW9130i1500R-XL2US 1500 VA/1350W 第 71 頁的圖 34 

PW9130i2000R-XL2U 2000 VA/1800W 第 72 頁的圖 37 

PW9130i3000R-XL2U 3000 VA/2700W 第 73 頁的圖 41 

PW9130i3000R-XL2US 3000 VA/2700W 第 73 頁的圖 41 

PW9130G1000R-XL2UEU 1000 VA/900W 第 69 頁的圖 30 

PW9130G2000R-XL2UEU 2000 VA/1800W 第 72 頁的圖 37 

PW9130G2500R-XL2UEU 2500 VA/2250W 第 73 頁的圖 41 

PW9130G3000R-XL2UEU 3000 VA/2700W 第 73 頁的圖 41 

PW9130G1000R-XL2UAU 1000 VA/900W 第 70 頁的圖 31 

PW9130G1500R-XL2UAU 1500 VA/1350W 第 70 頁的圖 32 

PW9130G2000R-XL2UAU 2000 VA/1800W 第 72 頁的圖 38 

PW9130G3000R-XL2UAU 3000 VA/2700W 第 73 頁的圖 42 

 表表表表 14.  UPS 機型列表機型列表機型列表機型列表 (直立式機型直立式機型直立式機型直立式機型) 機型機型機型機型 電力等級電力等級電力等級電力等級 後面板圖後面板圖後面板圖後面板圖 

PW9130L700T-XL 700 VA/630W 第 74 頁的圖 43 

PW9130L1000T-XL 1000 VA/900W 第 75 頁的圖 45 

PW9130L1500T-XL 1500 VA/1350W 第 74 頁的圖 44 

PW9130L2000T-XL 2000 VA/1800W 第 75 頁的圖 46 

PW9130L3000T-XL 3000 VA/2700W 第 76 頁的圖 47 

PW9130G1000T-XL 1000 VA/900W 第 77 頁的圖 49 

PW9130G2000T-XL 2000 VA/1800W 第 76 頁的圖 48 

PW9130G3000T-XL 3000 VA/2700W 第 77 頁的圖 50 

PW9130i700T 700 VA/630W 第 78 頁的圖 51 

PW9130i1000T-XL 1000 VA/900W 第 79 頁的圖 53 
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PW9130i1500T-XL 1500 VA/1350W 第 78 頁的圖 52 

PW9130i2000T-XL 2000 VA/1800W 第 79 頁的圖 54 

PW9130i3000T-XL 3000 VA/2700W 第 80 頁的圖 55 

PW9130G1000T-XLEU 1000 VA/900W 第 79 頁的圖 53 

PW9130G2000T-XLEU 2000 VA/1800W 第 79 頁的圖 54 

PW9130G3000T-XLEU 3000 VA/2700W 第 80 頁的圖 55 

PW9130G700T-XLAU 700 VA/630W 第 81 頁的圖 57 

PW9130G1000T-XLAU 1000 VA/900W 第 80 頁的圖 56 
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表表表表 14.  UPS 機型列表機型列表機型列表機型列表 (直立式機型直立式機型直立式機型直立式機型) (續續續續) 機型機型機型機型 電力等級電力等級電力等級電力等級 後面板圖後面板圖後面板圖後面板圖 

PW9130G1500T 1500 VA/1350W 第 81 頁的圖 58 

PW9130G2000T 2000 VA/1800W 第 82 頁的圖 59 

PW9130G3000T 3000 VA/2700W 第 82 頁的圖 60 

 表表表表 15.  重量與尺寸重量與尺寸重量與尺寸重量與尺寸 (機架式機型機架式機型機架式機型機架式機型) 機型機型機型機型 (機架式機架式機架式機架式 UPS) 尺寸尺寸尺寸尺寸 (高高高高 x 寬寬寬寬 x 深深深深) 重量重量重量重量 

PW9130L700R-XL2U 86.5 x 438 x 430 mm 

(3.4" x 17.2" x 16.9") 

16.0 kg (35.3 lb) 

PW9130L700R-XL2US 

PW9130L1000R-XL2U 

PW9130G1000R-XL2U 

PW9130i1000R-XL2US 

PW9130i1000R-XL2U 

PW9130G1000R-XL2UEU 

PW9130G1000R-XL2UAU 

PW9130L1500R-XL2U 86.5 x 438 x 430 mm 

(3.4" x 17.2" x 16.9") 

19.5 kg (43.0 lb) 

PW9130L1500R-XL2US 

PW9130i1500R-XL2U 

PW9130i1500R-XL2US 

PW9130G1500R-XL2UAU 

PW9130L2000R-XL2U 86.5 x 438 x 600 mm 

(3.4" x 17.2" x 23.6") 

29.0 kg (63.9 lb) 

PW9130L2000R-XL2US 

PW9130G2000R-XL2U 

PW9130i2000R-XL2U 

PW9130G2000R-XL2UEU 

PW9130G2000R-XL2UAU 

PW9130L2500R-XL2U 86.5 x 438 x 600 mm 

(3.4" x 17.2" x 23.6”) 29.5 kg (65.0 lb) 

PW9130G2500R-XL2U 

PW9130G2500R-XL2UEU 

PW9130L3000R-XL2U 

PW9130L3000R-XL2US 

PW9130G3000R-XL2U 

PW9130i3000R-XL2U 

PW9130i3000R-XL2US 

PW9130G3000R-XL2UEU 

PW9130G3000R-XL2UAU 

PW9130N1000R-EBM2U 86.5 x 438 x 430 mm 

(3.4" x 17.2" x 16.9") 

22.1 kg (48.7 lb) 

PW9130N1000R-EBM2US 

PW9130N1500R-EBM2U 86.5 x 438 x 430 mm 

(3.4" x 17.2" x 16.9") 

28.1 kg (62.0 lb) 

PW9130N1500R-EBM2US 

PW9130N3000R-EBM2U 86.5 x 438 x 600 mm 

(3.4" x 17.2" x 23.6") 

41.0 kg (90.6 lb) 

PW9130N3000R-EBM2US 
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表表表表 16.  重量與尺寸重量與尺寸重量與尺寸重量與尺寸 (直立式機型直立式機型直立式機型直立式機型) 機型機型機型機型 (直立式直立式直立式直立式 UPS) 尺寸尺寸尺寸尺寸 (高高高高 x 寬寬寬寬 x 深深深深) 重量重量重量重量 

PW9130L700T-XL 231* x 160 x 354 mm 

(9.09"* x 6.30" x 13.94") 

12.2 kg (26.9 lb) 

PW9130i700T 

PW9130G700T-XLAU 

PW9130L1000T-XL 231* x 160 x 384 mm 

(9.09"* x 6.30" x 15.12") 

14.5 kg (32.0 lb) 

PW9130G1000T-XL 

PW9130i1000T-XL 

PW9130G1000T-XLEU 

PW9130G1000T-XLAU 

PW9130L1500T-XL 231* x 160 x 434 mm 

(9.09"* x 6.30" x 17.09") 

19.0 kg (41.9 lb) 

PW9130i1500T-XL 

PW9130G1500T-XLAU 

PW9130L2000T-XL 325** x 214 x 412 mm 

(12.80"** x 8.43" x 16.22") 

34.5 kg (76.1 lb) 

PW9130G2000T-XL 

PW9130i2000T-XL 

PW9130G2000T-XLEU 

PW9130G2000T-XLAU 

PW9130L3000T-XL 

PW9130G3000T-XL 

PW9130i3000T-XL 

PW9130G3000T-XLEU 

PW9130G3000T-XLAU 機型機型機型機型 (直立式直立式直立式直立式 EBM) 尺寸尺寸尺寸尺寸 (高高高高 x 寬寬寬寬 x 深深深深) 重量重量重量重量 

PW9130N1000T-EBM 231* x 160 x 384 mm 

(9.09"* x 6.30" x 15.12") 

18.5 kg (40.8 lb) 

PW9130N1500T-EBM 231* x 160 x 434 mm 

(9.09"* x 6.30" x 17.09") 

24.3 kg (53.6 lb) 

PW9130N3000T-EBM 325** x 214 x 412 mm 

(12.80"** x 8.43" x 16.22") 

50.0 kg (110.3 lb) 註註註註 * 252 mm (9.92") 含腳座 註註註註 ** 346 mm (13.62") 含腳座 

 表表表表 17.  電力輸入電力輸入電力輸入電力輸入 (所有機型所有機型所有機型所有機型) 額定頻率額定頻率額定頻率額定頻率 50/60 Hz 自動偵測 頻率範圍頻率範圍頻率範圍頻率範圍 轉換至電池之前 40/70 Hz 旁路電壓範圍旁路電壓範圍旁路電壓範圍旁路電壓範圍 額定值的 +10/-15% (預設) 雜訊過濾雜訊過濾雜訊過濾雜訊過濾 金氧變阻器 (MOV) 可處理一般及公共模式雜訊 
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表表表表 18.  電力輸入電力輸入電力輸入電力輸入 (機架式機型機架式機型機架式機型機架式機型) 機型機型機型機型 預設輸入預設輸入預設輸入預設輸入 (電壓電壓電壓電壓/電流電流電流電流) 可選擇的輸入電壓可選擇的輸入電壓可選擇的輸入電壓可選擇的輸入電壓 

100% 負載時的負載時的負載時的負載時的 電壓範圍電壓範圍電壓範圍電壓範圍 

PW9130L700R-XL2U 120V/5.8A 100*, 110**, 120, 127 80–144 Vac 

PW9130L700R-XL2US 120V/5.8A 100*, 110**, 120, 127 80–144 Vac 

PW9130L1000R-XL2U 120V/8.3A 100*, 110**, 120, 127 80–144 Vac 

PW9130L1500R-XL2U 120V/12.5A 100*, 110**, 120, 127 80–144 Vac 

PW9130L1500R-XL2US 120V/12.5A 100*, 110**, 120, 127 80–144 Vac 

PW9130L2000R-XL2U 120V/16.7A 100*, 110**, 120, 127 90–138 Vac 

PW9130L2000R-XL2US 120V/16.7A 100*, 110**, 120, 127 90–138 Vac 

PW9130L2500R-XL2U 120V/20.8A 100*, 110**, 120, 127 90–138 Vac 

PW9130L3000R-XL2U 120V/25A 100*, 110**, 120, 127 90–138 Vac 

PW9130L3000R-XL2US 120V/25A 100*, 110**, 120, 127 90–138 Vac 

PW9130G1000R-XL2U 208V/4.8A 200*, 208**, 220, 230, 

240 

160–276 Vac 

PW9130G2000R-XL2U 208V/9.6A 200*, 208**, 220, 230, 

240 

180–276 Vac 

PW9130G2500R-XL2U 208V/12A 200*, 208**, 220, 230, 

240 

180–276 Vac 

PW9130G3000R-XL2U 208V/14.4A 200*, 208**, 220, 230, 

240 

180–276 Vac 

PW9130i1000R-XL2U 230V/4.3A 200*, 208**, 220, 230, 

240 

160–276 Vac 

PW9130i1000R-XL2US 230V/4.3A 200*, 208**, 220, 230, 

240 

160–276 Vac 

PW9130i1500R-XL2U 230V/6.5A 200*, 208**, 220, 230, 

240 

160–276 Vac 

PW9130i1500R-XL2US 230V/6.5A 200*, 208**, 220, 230, 

240 

160–276 Vac 

PW9130i2000R-XL2U 230V/8.7A 200*, 208**, 220, 230, 

240 

180–276 Vac 

PW9130i3000R-XL2U 230V/13.0A 200*, 208**, 220, 230, 

240 

180–276 Vac 

PW9130i3000R-XL2US 230V/13.0A 200*, 208**, 220, 230, 

240 

180–276 Vac 

PW9130G1000R-XL2UEU 208V/4.8A 200*, 208**, 220, 230, 

240 

180–276 Vac 

PW9130G2000R-XL2UEU 208V/9.6A 200*, 208**, 220, 230, 

240 

180–276 Vac 

PW9130G2500R-XL2UEU 208V/12A 200*, 208**, 220, 230, 

240 

180–276 Vac 

PW9130G3000R-XL2UEU 208V/14.4A 200*, 208**, 220, 230, 

240 

180–276 Vac 

PW9130G1000R-XL2UAU 240V/4.4A 200*, 208**, 220, 230, 

240 

160–276 Vac 

PW9130G1500R-XL2UAU 240V/6.25A 200*, 208**, 220, 230, 

240 

160–276 Vac 

PW9130G2000R-XL2UAU 240V/8.7A 200*, 208**, 220, 230, 

240 

180–276 Vac 

PW9130G3000R-XL2UAU 240V/13.0A 200*, 208**, 220, 230, 

240 

180–276 Vac 
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註註註註 * 100V 與 200V 降額 20%。 註註註註 ** 110V 與 208V 降額 10%。 

 表表表表 19.  電力輸入電力輸入電力輸入電力輸入 (直立式機型直立式機型直立式機型直立式機型) 機型機型機型機型 預設輸入預設輸入預設輸入預設輸入 (電壓電壓電壓電壓/電流電流電流電流) 可選擇的輸入電壓可選擇的輸入電壓可選擇的輸入電壓可選擇的輸入電壓 

100% 負載時的負載時的負載時的負載時的 電壓範圍電壓範圍電壓範圍電壓範圍 

PW9130L700T-XL 120V/5.8A 100*, 110**, 120, 127 80–144 Vac 

PW9130L1000T-XL 120V/8.3A 100*, 110**, 120, 127 80–144 Vac 

PW9130L1500T-XL 120V/12.5A 100*, 110**, 120, 127 80–144 Vac 

PW9130L2000T-XL 120V/16.7A 100*, 110**, 120, 127 90–138 Vac 

PW9130L3000T-XL 120V/25.0A 100*, 110**, 120, 127 90–138 Vac 

PW9130G1000T-XL 208V/4.4A 200*, 208**, 220, 230, 

240 

160–276 Vac 
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表表表表 19.  電力輸入電力輸入電力輸入電力輸入 (直立式機型直立式機型直立式機型直立式機型) (續續續續) 機型機型機型機型 預設輸入預設輸入預設輸入預設輸入 (電壓電壓電壓電壓/電流電流電流電流) 可選擇的輸入電壓可選擇的輸入電壓可選擇的輸入電壓可選擇的輸入電壓 

100% 負載時的負載時的負載時的負載時的 電壓範圍電壓範圍電壓範圍電壓範圍 

PW9130G2000T-XL 208V/8.7A 200*, 208**, 220, 230, 

240 

180–276 Vac 

PW9130G3000T-XL 208V/13.0A 200*, 208**, 220, 230, 

240 

180–276 Vac 

PW9130i700T 230V/3.0A 200*, 208**, 220, 230, 

240 

160–276 Vac 

PW9130i1000T-XL 230V/4.3A 200*, 208**, 220, 230, 

240 

160–276 Vac 

PW9130i1500T-XL 230V/6.5A 200*, 208**, 220, 230, 

240 

160–276 Vac 

PW9130i2000T-XL 230V/8.7A 200*, 208**, 220, 230, 

240 

180–276 Vac 

PW9130i3000T-XL 230V/13.0A 200*, 208**, 220, 230, 

240 

180–276 Vac 

PW9130G1000T-XLEU 208V/4.4A 200*, 208**, 220, 230, 

240 

180–276 Vac 

PW9130G2000T-XLEU 208V/8.7A 200*, 208**, 220, 230, 

240 

180–276 Vac 

PW9130G3000T-XLEU 208V/13.0A 200*, 208**, 220, 230, 

240 

180–276 Vac 

PW9130G700T-XLAU 240V/4.2A 200*, 208**, 220, 230, 

240 

160–276 Vac 

PW9130G1000T-XLAU 240V/4.2A 200*, 208**, 220, 230, 

240 

160–276 Vac 

PW9130G1500T-XLAU 240V/6.25A 200*, 208**, 220, 230, 

240 

160–276 Vac 

PW9130G2000T-XLAU 240V/8.3A 200*, 208**, 220, 230, 

240 

180–276 Vac 

PW9130G3000T-XLAU 240V/12.5A 200*, 208**, 220, 230, 

240 

180–276 Vac 註註註註 * 100V 與 200V 降額 20%。 註註註註 ** 110V 與 208V 降額 10%。 

 表表表表 20.  電力輸入連接電力輸入連接電力輸入連接電力輸入連接 (機架式機型機架式機型機架式機型機架式機型) 機型機型機型機型 輸入連接輸入連接輸入連接輸入連接 輸入纜線輸入纜線輸入纜線輸入纜線 

PW9130L700R-XL2U 5-15P 附帶電源線 

PW9130L700R-XL2US 5-15P 附帶電源線 

PW9130L1000R-XL2U 5-15P 附帶電源線 

PW9130L1500R-XL2U 5-15P 附帶電源線 

PW9130L1500R-XL2US 5-15P 附帶電源線 

PW9130L2000R-XL2U 5-20P 附帶電源線 

PW9130L2000R-XL2US 5-20P 附帶電源線 

PW9130L2500R-XL2U L5-30P 附帶電源線 
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PW9130L3000R-XL2U L5-30P 附帶電源線 

PW9130L3000R-XL2US L5-30P 附帶電源線 

PW9130G1000R-XL2U IEC C14-10A L6-20P 至 C14 耦合器 

PW9130G2000R-XL2U IEC C14-10A L6-20P 至 C14 耦合器 

PW9130G2500R-XL2U IEC C20-16A L6-20P 至 C20 耦合器 

PW9130G3000R-XL2U IEC C20-16A L6-20P 至 C20 耦合器 

PW9130i1000R-XL2U IEC C14-10A Schuko 10A 至 IEC 320-10A 

PW9130i1000R-XL2US IEC C14-10A Schuko 10A 至 IEC 320-10A 

PW9130i1500R-XL2U IEC C14-10A Schuko 10A 至 IEC 320-10A 

PW9130i1500R-XL2US IEC C14-10A Schuko 10A 至 IEC 320-10A 

PW9130i2000R-XL2U IEC C14-10A Schuko 10A 至 IEC 320-10A 

PW9130i3000R-XL2U IEC C20-16A Schuko 16A 至 IEC 320-16A 

PW9130i3000R-XL2US IEC C20-16A Schuko 16A 至 IEC 320-16A 

 表表表表 20.  電力輸入連接電力輸入連接電力輸入連接電力輸入連接 (機架式機型機架式機型機架式機型機架式機型) (續續續續) 機型機型機型機型 輸入連接輸入連接輸入連接輸入連接 輸入纜線輸入纜線輸入纜線輸入纜線 

PW9130G1000R-XL2UEU IEC C14-10A L6-20P 至 C14 耦合器 

PW9130G2000R-XL2UEU IEC C14-10A L6-20P 至 C14 耦合器 

PW9130G2500R-XL2UEU IEC C20-16A L6-20P 至 C20 耦合器 

PW9130G3000R-XL2UEU IEC C20-16A L6-20P 至 C20 耦合器 

PW9130G1000R-XL2UAU IEC C14-10A Aust. 10A 至 IEC 320-10A 

PW9130G1500R-XL2UAU IEC C14-10A Aust. 10A 至 IEC 320-10A 

PW9130G2000R-XL2UAU IEC C14-10A Aust. 10A 至 IEC 320-10A 

PW9130G3000R-XL2UAU IEC C20-16A Aust. 15A 至 IEC 320-16A 

 表表表表 21.  電力輸入連接電力輸入連接電力輸入連接電力輸入連接 (直立式機型直立式機型直立式機型直立式機型) 機型機型機型機型 輸入連接輸入連接輸入連接輸入連接 輸入纜線輸入纜線輸入纜線輸入纜線 

PW9130L700T-XL 5-15P 附帶電源線 

PW9130L1000T-XL 5-15P 附帶電源線 

PW9130L1500T-XL 5-15P 附帶電源線 

PW9130L2000T-XL 5-20P 附帶電源線 

PW9130L3000T-XL L5-30P 附帶電源線 

PW9130G1000T-XL IEC C14-10A L6-20P 至 C14 耦合器 

PW9130G2000T-XL IEC C14-10A L6-20P 至 C14 耦合器 

PW9130G3000T-XL IEC C20-16A L6-20P 至 C20 耦合器 
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PW9130i700T IEC C14-10A Schuko 10A 至 IEC 320-10A 

PW9130i1000T-XL IEC C14-10A Schuko 10A 至 IEC 320-10A 

PW9130i1500T-XL IEC C14-10A Schuko 10A 至 IEC 320-10A 

PW9130i2000T-XL IEC C14-10A Schuko 10A 至 IEC 320-10A 

PW9130i3000T-XL IEC C20-16A Schuko 16A 至 IEC 320-16A 

PW9130G1000T-XLEU IEC C14-10A L6-20P 至 C14 耦合器 

PW9130G2000T-XLEU IEC C14-10A L6-20P 至 C14 耦合器 

PW9130G3000T-XLEU IEC C20-16A L6-20P 至 C20 耦合器 

PW9130G700T-XLAU IEC C14-10A Aust. 10A 至 IEC 320-10A 

PW9130G1000T-XLAU IEC C14-10A Aust. 10A 至 IEC 320-10A 

PW9130G1500T-XLAU IEC C14-10A Aust. 10A 至 IEC 320-10A 

PW9130G2000T-XLAU IEC C14-10A Aust. 10A 至 IEC 320-10A 

PW9130G3000T-XLAU IEC C20-16A Aust. 15A 至 IEC 320-16A 

 表表表表 22.  電力輸出電力輸出電力輸出電力輸出 (所有機型所有機型所有機型所有機型) 所有機型所有機型所有機型所有機型 一般模式一般模式一般模式一般模式 電池模式電池模式電池模式電池模式 電壓調節電壓調節電壓調節電壓調節 ±2% 額定輸出電壓 ±3% 效率效率效率效率 >94% 高效率模式用於高電壓機型 

>93% 高效率模式用於低電壓機型 

>79.5% (700 VA)、 

>82% (1000 1500 VA)、 

>84% (2000 3000 VA) 頻率調節頻率調節頻率調節頻率調節 與額定線路頻率 ±3 Hz 的線路同步 

(此範圍之外：±0.1 Hz 自動選擇的 額定頻率) 

±0.1 Hz 自動選擇的額定頻率 
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表表表表 22.  電力輸出電力輸出電力輸出電力輸出 (所有機型所有機型所有機型所有機型) (續續續續) 所有機型所有機型所有機型所有機型 一般模式一般模式一般模式一般模式 電池模式電池模式電池模式電池模式 額定輸出額定輸出額定輸出額定輸出 低電壓機型： 

100/110/120/127V (電壓可設定或 自動偵測) 

1000/1500/2000/3000 VA 

0.9/1.35/1.8/ 

2.7 kW 

高電壓機型： 

200/208/220/230/240V 

(電壓可設定或自動偵測) 

1000/1500/2000/3000 VA 

0.9/1.35/1.8/ 

2.7 kW 頻率頻率頻率頻率 50 或 60 Hz、自動偵測或可設定為頻率轉換器 輸出過載輸出過載輸出過載輸出過載 (一般模式一般模式一般模式一般模式) 100–102%：啟動過載警報。(等級 1) 

102–129%：在 12 秒之後將負載轉換至旁路模式。(等級 2) 

130–49%：在 2 秒之後將負載轉換至旁路模式。(等級 3) 

≥150%：在 100 毫秒之後將負載轉換至旁路模式。(等級 4) 預設組態在 >102% 時立即轉換至旁路。 輸出過載輸出過載輸出過載輸出過載 (旁路模式旁路模式旁路模式旁路模式) 100-109%：啟動過載警報。(等級 1) 

110–129%：UPS 在 5 分鐘之後關機。(等級 2) 

130-149%：UPS 在 15 秒之後關機。(等級 3) 

≥150%：UPS 在 300 毫秒之後關機。(等級 4) 輸出過載輸出過載輸出過載輸出過載 (電池模式電池模式電池模式電池模式) 100–102%：啟動過載警報。(等級 1) 

102–129%：UPS 在 12 秒之後關機。(等級 2) 

130–149%：UPS 在 2 秒之後關機。(等級 3) 

≥150%：UPS 在 100 毫秒之後關機。(等級 4) 電壓波形電壓波形電壓波形電壓波形 正弦波 諧波失真諧波失真諧波失真諧波失真 <3% THD 於線性負載；<5% THD 於非線性負載 轉換時間轉換時間轉換時間轉換時間 線上模式：0 毫秒 (不間斷) 高效率模式：最大 10 毫秒 (因市電中斷) 功率因數功率因數功率因數功率因數 0.9 負載波峰因數負載波峰因數負載波峰因數負載波峰因數 3 至 1 

 表表表表 23.  電力輸出連接電力輸出連接電力輸出連接電力輸出連接 (機架式機型機架式機型機架式機型機架式機型) 機型機型機型機型 輸出連接輸出連接輸出連接輸出連接 輸出纜線輸出纜線輸出纜線輸出纜線 

PW9130L700R-XL2U (6) 5-15R 無 

PW9130L700R-XL2U

S 

(6) 5-15R 無 

PW9130L1000R-XL2

U 

(6) 5-15R 無 

PW9130L1500R-XL2

U 

(6) 5-15R 無 

PW9130L1500R-XL2

US 

(6) 5-15R 無 
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PW9130L2000R-XL2

U 
(1) L5-20R、(6) 5-20T 無 

PW9130L2000R-XL2

US 
(1) L5-20R、(6) 5-20T 無 

PW9130L2500R-XL2

U 
(1) L5-30R、(6) 5-20T、 

(2) 20A AC 斷路器 

無 

PW9130L3000R-XL2

U 
(1) L5-30R、(6) 5-20T、 

(2) 20A AC 斷路器 

無 

PW9130L3000R-XL2

US 
(1) L5-30R、(6) 5-20T、 

(2) 20A AC 斷路器 

無 

PW9130G1000R-XL2

U 
(1) L6-20、(2) 6-20R 無 
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表表表表 23.  電力輸出連接電力輸出連接電力輸出連接電力輸出連接 (機架式機型機架式機型機架式機型機架式機型) (續續續續) 機型機型機型機型 輸出連接輸出連接輸出連接輸出連接 輸出纜線輸出纜線輸出纜線輸出纜線 

PW9130G2000R-XL2U (1) L6-20、(4) 6-20R 無 

PW9130G2500R-XL2U (1) L6-30R、(1) L6-20R、(2) 6-20R 無 

PW9130G3000R-XL2U (1) L6-30R、(1) L6-20R、(2) 6-20R 無 

PW9130i1000R-XL2U (6) IEC 320-10A (2) IEC-IEC 10A、(1) IEC 320-10A 至 Schuko 

3-strip 

PW9130i1000R-XL2US (6) IEC 320-10A (2) IEC-IEC 10A、(1) IEC 320-10A 至 Schuko 

3-strip 

PW9130i1500R-XL2U (6) IEC 320-10A (2) IEC-IEC 10A、(1) IEC 320-10A 至 Schuko 

3-strip 

PW9130i1500R-XL2US (6) IEC 320-10A (2) IEC-IEC 10A、(1) IEC 320-10A 至 Schuko 

3-strip 

PW9130i2000R-XL2U (8) IEC 320-10A、(1) IEC 

320-16A 

(2) IEC-IEC 10A、(1) IEC 320-16A 至 Schuko 

3-strip 

PW9130i3000R-XL2U (8) IEC 320-10A、(1) IEC 

320-16A 

(2) IEC-IEC 10A、(1) IEC 320-16A 至 Schuko 

3-strip 

PW9130i3000R-XL2US (8) IEC 320-10A、(1) IEC 

320-16A 

(2) IEC-IEC 10A、(1) IEC 320-16A 至 Schuko 

3-strip 

PW9130G1000R-XL2UEU (6) IEC 320-10A 無 

PW9130G2000R-XL2UEU (8) IEC 320-10A、(1) IEC 

320-16A 

無 

PW9130G2500R-XL2UEU (8) IEC 320-10A、(1) IEC 

320-16A 

無 

PW9130G3000R-XL2UEU (8) IEC 320-10A、(1) IEC 

320-16A 

無 

PW9130G1000R-XL2UAU (4) C13、(2) Aust 10A (2) IEC-IEC 10A 

PW9130G1500R-XL2UAU (4) C13、(2) Aust 10A (2) IEC-IEC 10A 

PW9130G2000R-XL2UAU (4) C13、(4) Aust 10A (2) IEC-IEC 10A 

PW9130G3000R-XL2UAU (4) C13、(1) C19、(3) Aust 10A (2) IEC-IEC 10A、(1) IEC-IEC 15A 

 表表表表 24.  電力輸出連接電力輸出連接電力輸出連接電力輸出連接 (直立式機型直立式機型直立式機型直立式機型) 機型機型機型機型 輸出連接輸出連接輸出連接輸出連接 輸出纜線輸出纜線輸出纜線輸出纜線 

PW9130L700T-XL (6) 5-15R 無 

PW9130L1000T-XL (6) 5-15R 無 

PW9130L1500T-XL (6) 5-15R 無 

PW9130L2000T-XL (1) L5-20R、(4) 5-20T 無 

PW9130L3000T-XL (1) L5-30R、(4) 5-20T、 

(2) 20A AC 斷路器 

無 
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PW9130G1000T-XL (1) L6-20、(2) 6-20R 無 

PW9130G2000T-XL (1) L6-20、(4) 6-20R 無 

PW9130G3000T-XL (1) L6-30R、(1) L6-20R、(2) 6-20R 無 

PW9130i700T (6) IEC 320-10A (2) IEC-IEC 10A、(1) IEC 320-10A 至 Schuko 

3-strip 

PW9130i1000T-XL (6) IEC 320-10A (2) IEC-IEC 10A、(1) IEC 320-10A 至 Schuko 

3-strip 

PW9130i1500T-XL (6) IEC 320-10A (2) IEC-IEC 10A、(1) IEC 320-10A 至 Schuko 

3-strip 

PW9130i2000T-XL (8) IEC 320-10A、(1) IEC 

320-16A 

(2) IEC-IEC 10A、(1) IEC 320-16A 至 Schuko 

3-strip 

PW9130i3000T-XL (8) IEC 320-10A、(1) IEC 

320-16A 

(2) IEC-IEC 10A、(1) IEC 320-16A 至 Schuko 

3-strip 

PW9130G1000T-XLEU (6) IEC 320-10A 無 

PW9130G2000T-XLEU (8) IEC 320-10A、(1) IEC 

320-16A 

無 

PW9130G3000T-XLEU (8) IEC 320-10A、(1) IEC 

320-16A 

無 

PW9130G700T-XLAU (4) Aust 10A 無 

PW9130G1000T-XLAU (4) Aust 10A 無 
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表表表表 24.  電力輸出連接電力輸出連接電力輸出連接電力輸出連接 (直立式機型直立式機型直立式機型直立式機型) (續續續續) 機型機型機型機型 輸出連接輸出連接輸出連接輸出連接 輸出纜線輸出纜線輸出纜線輸出纜線 

PW9130G1500T-XLAU (4) Aust 10A 無 

PW9130G2000T-XLAU (1) C13、(5) Aust 10A 無 

PW9130G3000T-XLAU (1) C19、(5) Aust 15A 無 

 表表表表 25.  環境與安全環境與安全環境與安全環境與安全 (所有機型所有機型所有機型所有機型) 

 120 Vac 機型機型機型機型 208/230/240 Vac 機型機型機型機型 突波抑制突波抑制突波抑制突波抑制 ANSI C62.41 B3 類 

(6 KV Ring 與 Combination) 

EN 61000-2-2 

EN 61000-4-2、等級 3 

EN 61000-4-3、等級 2 

EN 61000-4-4、等級 2 (以及於訊號連接埠) 

EN 6100-4-5、等級 3 準則 A 

EN 61000-4-6、等級 2 

EN 61000-4-8、等級 2 

EN 6100-4-11 

EMC 認證認證認證認證 ≤1500 VA：FCC B 級、VCCI B 級、 

EN 55022 B 級 

≥2000 VA：FCC A 級、VCCI A 級、 

EN 55022 A 級 

根據 IEC/EN 62040-2 的 CE、 放射：C1 類、 耐受性：C2 類 

EMC (放射放射放射放射) IEC 62040-2:ed2:2005/EN 62040-2:2006 安全一致性安全一致性安全一致性安全一致性 1
 UL 1778 、 IEC 62040-1-1 、 IEC 

60950-1 

 機構標示機構標示機構標示機構標示 1, 2
 CE、UL、CUL、NOM 作業溫度作業溫度作業溫度作業溫度 線上模式為 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F)，具備線性降頻以提供高度散熱保護， 可在過熱時將負載切換至旁路。 如果您希望在高於上述溫度的環境中操作，請聯絡當地的服務團隊。 儲存溫度儲存溫度儲存溫度儲存溫度 -20°C 至 40°C (-4°F 至 104°F) 含電池 

-25°C 至 55°C (-13°F 至 131°F) 不含電池 運送溫度運送溫度運送溫度運送溫度 -25°C 至 55°C (-13°F 至 131°F) 相對濕度相對濕度相對濕度相對濕度 5 - 90% 無冷凝 作業高度作業高度作業高度作業高度 最高海拔 3,000 公尺 (9,843 英呎) 運送高度運送高度運送高度運送高度 最高海拔 10,000 公尺 (32,808 英呎) 可聽噪音可聽噪音可聽噪音可聽噪音 前方 1 公尺 <50 dBA 漏電流漏電流漏電流漏電流 <1.5 mA 註註註註 1 UL 安全一致性不適用於 230/240 Vac 機型。 註註註註 2 UL、CUL 及 NOM 機構標示不適用於「i」或「G (AU)」機型。 
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表表表表 26.  電池運作時間電池運作時間電池運作時間電池運作時間 (分鐘分鐘分鐘分鐘) 於於於於 100% 負載負載負載負載 (機架式機型機架式機型機架式機型機架式機型) PF0.9 機架式機型負載機架式機型負載機架式機型負載機架式機型負載  

(VA/瓦數瓦數瓦數瓦數) 內部電池內部電池內部電池內部電池 + 1 個個個個 EBM + 2 個個個個 EBM + 3 個個個個 EBM + 4 個個個個 EBM 

PW9130L700R-XL2U/PW9130L700R-XL2US 

700/630 10 42 77 113 161 

525/473 16 61 108 170 211 
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表表表表 26.  電池運作時間電池運作時間電池運作時間電池運作時間 (分鐘分鐘分鐘分鐘) 於於於於 100% 負載負載負載負載 (機架式機型機架式機型機架式機型機架式機型) PF0.9 (續續續續) 機架式機型負載機架式機型負載機架式機型負載機架式機型負載  

(VA/瓦數瓦數瓦數瓦數) 內部電池內部電池內部電池內部電池 + 1 個個個個 EBM + 2 個個個個 EBM + 3 個個個個 EBM + 4 個個個個 EBM 

350/315 29 106 167 248 325 

175/158 52 207 344 479 548 

PW9130L1000R-XL2U 

1000/900 6 32 55 84 109 

750/675 10 44 81 115 161 

500/450 19 69 111 191 258 

250/225 32 130 274 364 498 

PW9130G1000R-XL2U/PW9130G1000R-XL2UEU/PW9130i1000R-XL2U/PW9130i1000R-XL2US 

1000/900 6 32 51 82 100 

750/675 9 43 80 108 158 

500/450 19 68 111 193 246 

250/225 30 124 272 368 483 

PW9130L1500R-XL2U/PW9130L1500R-XL2US 

1500/1350 5 23 48 71 92 

1125/1013 8 34 72 97 130 

750/675 14 64 113 167 224 

375/338 31 121 234 335 367 

PW9130i1500R-XL2U/PW9130i1500R-XL2US 

1500/1350 6 25 46 69 90 

1125/1013 8 32 69 96 126 

750/675 14 62 112 172 222 

375/338 29 115 218 335 374 

PW9130L2000R-XL2U/PW9130L2000R-XL2US 

2000/1800 6 32 59 88 112 

1500/1350 10 46 85 125 164 

1000/900 18 70 136 190 254 

500/450 41 157 271 396 526 

PW9130G2000R-XL2U PW9130G2000R-XL2UEU/PW9130i2000R-XL2U 

2000/1800 6 33 59 88 119 

1500/1350 9 47 83 130 161 

1000/900 17 72 129 183 260 

500/450 40 155 277 398 509 

PW9130L2500R-XL2U 

2500/2250 6 22 42 64 89 

1875/1688 9 30 62 89 129 

1250/1125 14 48 89 142 192 

625/563 28 110 211 295 390 

PW9130G2500R-XL2U/PW9130G2500R-XL2UEU 

2500/2250 6 20 40 60 87 

1875/1688 9 28 57 96 120 

1250/1125 15 50 87 138 191 
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表表表表 26.  電池運作時間電池運作時間電池運作時間電池運作時間 (分鐘分鐘分鐘分鐘) 於於於於 100% 負載負載負載負載 (機架式機型機架式機型機架式機型機架式機型) PF0.9 (續續續續) 機架式機型負載機架式機型負載機架式機型負載機架式機型負載  

(VA/瓦數瓦數瓦數瓦數) 內部電池內部電池內部電池內部電池 + 1 個個個個 EBM + 2 個個個個 EBM + 3 個個個個 EBM + 4 個個個個 EBM 

625/563 30 112 219 279 401 

PW9130L3000R-XL2U/PW9130L3000R-XL2US 

3000/2700 3 20 37 53 71 

2250/2025 5 27 54 80 106 

1500/1350 10 49 89 123 164 

750/675 28 105 183 264 358 

PW9130G3000R-XL2U/PW9130G3000R-XL2UEU/PW9130i3000R-XL2U/PW9130i3000R-XL2US 

3000/2700 4 19 34 53 69 

2250/2025 5 29 53 79 103 

1500/1350 9 45 84 122 165 

750/675 27 102 175 263 344 

 表表表表 27.  電池運作時間電池運作時間電池運作時間電池運作時間 (分鐘分鐘分鐘分鐘) 於於於於 100% 負載負載負載負載 (直立式機型直立式機型直立式機型直立式機型) PF0.9 直立式機型負載直立式機型負載直立式機型負載直立式機型負載  

(VA/瓦數瓦數瓦數瓦數) 內部電池內部電池內部電池內部電池 + 1 個個個個 EBM + 2 個個個個 EBM + 3 個個個個 EBM + 4 個個個個 EBM 

PW9130L700T-XL 

700/630 5 N/A N/A N/A N/A 

525/473 8 N/A N/A N/A N/A 

350/315 15 N/A N/A N/A N/A 

175/158 33 N/A N/A N/A N/A 

PW9130i700T 

700/630 5 N/A N/A N/A N/A 

525/473 8 N/A N/A N/A N/A 

350/315 14 N/A N/A N/A N/A 

175/158 31 N/A N/A N/A N/A 

PW9130L1000T-XL 

1000/900 6 32 55 84 109 

750/675 10 44 81 115 161 

500/450 19 69 111 191 258 

250/225 32 130 274 364 498 

PW9130G1000T-XL/PW9130G1000T-XLEU/PW9130i1000T-XL 

1000/900 6 32 51 82 100 

750/675 9 43 80 108 158 

500/450 19 68 111 193 246 

250/225 30 124 272 368 483 

PW9130L1500T-XL 

1500/1350 5 23 48 71 92 

1125/1013 8 34 72 97 130 

750/675 14 64 113 167 224 

375/338 31 121 234 335 367 

PW9130i1500T-XL 
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表表表表 27.  電池運作時間電池運作時間電池運作時間電池運作時間 (分鐘分鐘分鐘分鐘) 於於於於 100% 負載負載負載負載 (直立式機型直立式機型直立式機型直立式機型) PF0.9 (續續續續) 直立式機型負載直立式機型負載直立式機型負載直立式機型負載  

(VA/瓦數瓦數瓦數瓦數) 內部電池內部電池內部電池內部電池 + 1 個個個個 EBM + 2 個個個個 EBM + 3 個個個個 EBM + 4 個個個個 EBM 

1500/1350 6 25 46 69 90 

1125/1013 8 32 69 96 126 

750/675 14 62 112 172 222 

375/338 29 115 218 335 374 

PW9130L2000T-XL 

2000/1800 11 42 76 111 149 

1500/1350 16 63 116 158 213 

1000/900 26 99 169 243 344 

500/450 55 169 333 486 625 

PW9130G2000T-XL/PW9130G2000T-XLEU/PW9130i2000T-XL 

2000/1800 11 44 79 115 162 

1500/1350 17 60 112 164 203 

1000/900 28 96 168 258 336 

500/450 55 169 336 490 608 

PW9130L3000T-XL 

3000/2700 6 22 51 64 90 

2250/2025 9 39 69 105 120 

1500/1350 16 63 105 162 218 

750/675 39 139 231 320 441 

PW9130G3000T-XL/PW9130G3000T-XLEU/PW9130i3000T-XL 

3000/2700 6 21 52 66 94 

2250/2025 9 38 67 102 128 

1500/1350 16 60 100 169 215 

750/675 40 139 226 311 444 註註註註 電池運作時間為約略值，依據負載組態及電池充電程度而有不同。 

 表表表表 28.  電池運作時間電池運作時間電池運作時間電池運作時間 (分鐘分鐘分鐘分鐘) 於於於於 100% 負載負載負載負載 (機架式機型機架式機型機架式機型機架式機型) PF0.7 機架式機型負載機架式機型負載機架式機型負載機架式機型負載  

(VA/瓦數瓦數瓦數瓦數) 內部電池內部電池內部電池內部電池 + 1 個個個個 EBM + 2 個個個個 EBM + 3 個個個個 EBM + 4 個個個個 EBM 

PW9130L700R-XL2U/PW9130L700R-XL2US (估計運作時間) 

700/490 14 55 102 148 175 

525/368 20 77 140 179 239 

350/245 32 124 189 282 414 

175/123 64 200 395 552 739 

PW9130L1000R-XL2U 

1000/700 10 40 73 108 149 

750/525 13 58 101 152 219 

500/350 24 85 172 249 304 

250/175 48 190 310 451 569 

PW9130G1000R-XL2U/PW9130G1000R-XL2UEU/PW9130i1000R-XL2U/PW9130i1000R-XL2US 

1000/700 10 40 78 110 150 
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表表表表 28.  電池運作時間電池運作時間電池運作時間電池運作時間 (分鐘分鐘分鐘分鐘) 於於於於 100% 負載負載負載負載 (機架式機型機架式機型機架式機型機架式機型) PF0.7 (續續續續) 機架式機型負載機架式機型負載機架式機型負載機架式機型負載  

(VA/瓦數瓦數瓦數瓦數) 內部電池內部電池內部電池內部電池 + 1 個個個個 EBM + 2 個個個個 EBM + 3 個個個個 EBM + 4 個個個個 EBM 

750/525 13 55 103 151 223 

500/350 22 82 186 250 312 

250/175 47 190 328 431 584 

PW9130L1500R-XL2U/PW9130L1500R-XL2US 

1500/1050 7 34 63 88 135 

1125/788 11 44 84 129 210 

750/525 18 79 148 207 267 

375/263 38 167 278 475 540 

PW9130i1500R-XL2U/PW9130i1500R-XL2US 

1500/1050 7 32 61 98 128 

1125/788 11 47 83 126 195 

750/525 18 81 143 208 262 

375/263 38 171 298 416 564 

PW9130L2000R-XL2U/PW9130L2000R-XL2US 

2000/1400 9 45 6 124 163 

1500/1050 14 66 115 165 225 

1000/700 26 101 185 251 343 

500/350 52 197 353 481 629 

PW9130G2000R-XL2U/PW9130G2000R-XL2UEU/PW9130i2000R-XL2U 

2000/1400 10 46 83 118 163 

1500/1050 13 64 118 170 221 

1000/700 25 95 190 242 345 

500/350 53 205 346 488 625 

PW9130L2500R-XL2U (估計運作時間) 

2500/2250 7 31 59 87 119 

1875/1688 10 43 81 121 154 

1250/1125 17 65 120 163 203 

625/563 40 145 228 363 491 

PW9130G2500R-XL2U/PW9130G2500R-XL2UEU (估計運作時間) 

2500/2250 7 31 59 87 119 

1875/1688 10 43 81 121 154 

1250/1125 17 65 120 163 203 

625/563 40 145 228 363 491 

PW9130L3000R-XL2U/PW9130L3000R-XL2US 

3000/2100 5 25 48 72 100 

2250/1575 8 37 72 102 137 

1500/1050 13 60 100 165 223 

750/525 34 138 228 326 438 

PW9130G3000R-XL2U/PW9130G3000R-XL2UEU/PW9130i3000R-XL2U/PW9130i3000R-XL2US 

3000/2100 6 25 45 68 96 

2250/1575 8 34 70 96 130 
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表表表表 28.  電池運作時間電池運作時間電池運作時間電池運作時間 (分鐘分鐘分鐘分鐘) 於於於於 100% 負載負載負載負載 (機架式機型機架式機型機架式機型機架式機型) PF0.7 (續續續續) 機架式機型負載機架式機型負載機架式機型負載機架式機型負載  

(VA/瓦數瓦數瓦數瓦數) 內部電池內部電池內部電池內部電池 + 1 個個個個 EBM + 2 個個個個 EBM + 3 個個個個 EBM + 4 個個個個 EBM 

1500/1050 14 62 92 156 211 

750/525 34 130 212 355 442 註註註註 電池運作時間為約略值，依據負載組態及電池充電程度而有不同。 

 表表表表 29.  電池運作時間電池運作時間電池運作時間電池運作時間 (分鐘分鐘分鐘分鐘) 於於於於 100% 負載負載負載負載 (直立式機型直立式機型直立式機型直立式機型) PF0.7 直立式機型負載直立式機型負載直立式機型負載直立式機型負載  

(VA/瓦數瓦數瓦數瓦數) 內部電池內部電池內部電池內部電池 + 1 個個個個 EBM + 2 個個個個 EBM + 3 個個個個 EBM + 4 個個個個 EBM 

PW9130L700T-XL 

700/490 8 N/A N/A N/A N/A 

525/368 12 N/A N/A N/A N/A 

350/245 21 N/A N/A N/A N/A 

175/123 37 N/A N/A N/A N/A 

PW9130i700T 

700/490 8 N/A N/A N/A N/A 

525/368 12 N/A N/A N/A N/A 

350/245 19 N/A N/A N/A N/A 

175/123 35 N/A N/A N/A N/A 

PW9130L1000T-XL 

1000/700 10 40 73 108 149 

750/525 13 58 101 152 219 

500/350 24 85 172 249 304 

250/175 48 190 310 451 569 

PW9130G1000T-XL/PW9130G1000T-XLEU/PW9130i1000T-XL 

1000/700 10 40 78 110 150 

750/525 13 55 103 151 223 

500/350 22 82 186 250 312 

250/175 47 190 328 431 584 

PW9130L1500T-XL 

1500/1050 7 34 63 88 135 

1125/788 11 44 84 129 210 

750/525 18 79 148 207 267 

375/263 38 167 278 475 540 

PW9130i1500T-XL 

1500/1050 7 32 61 98 128 

1125/788 11 47 83 126 195 

750/525 18 81 143 208 262 

375/263 38 171 298 416 564 

PW9130L2000T-XL (估計運作時間) 

2000/1400 15 61 111 156 194 

1500/1050 21 81 145 185 269 

1000/700 34 129 198 293 410 
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表表表表 29.  電池運作時間電池運作時間電池運作時間電池運作時間 (分鐘分鐘分鐘分鐘) 於於於於 100% 負載負載負載負載 (直立式機型直立式機型直立式機型直立式機型) PF0.7 (續續續續) 直立式機型負載直立式機型負載直立式機型負載直立式機型負載  

(VA/瓦數瓦數瓦數瓦數) 內部電池內部電池內部電池內部電池 + 1 個個個個 EBM + 2 個個個個 EBM + 3 個個個個 EBM + 4 個個個個 EBM 

500/350 72 225 449 590 766 

PW9130G2000T-XL/PW9130G2000T-XLEU/PW9130i2000T-XL (估計運作時間) 

2000/1400 15 61 111 156 186 

1500/1050 21 81 145 184 248 

1000/700 34 129 198 293 431 

500/350 72 225 449 590 840 

PW9130L3000T-XL 

3000/2100 9 35 66 95 132 

2250/1575 13 53 100 139 183 

1500/1050 22 86 153 221 267 

750/525 69 168 298 395 545 

PW9130G3000T-XL/PW9130G3000T-XLEU/PW9130i3000T-XL (估計運作時間) 

3000/2100 9 36 68 101 137 

2250/1575 12 49 90 134 165 

1500/1050 20 79 143 180 240 

750/525 46 161 267 434 547 註註註註 電池運作時間為約略值，依據負載組態及電池充電程度而有不同。 

 表表表表 30.  電池電池電池電池 

 內部電池內部電池內部電池內部電池 EBM 機架式組態機架式組態機架式組態機架式組態 700 1000 VA 機型：36 Vdc (3 12V，9 Ah) 

1500 VA 機型：48 Vdc (4 12V，9 Ah) 

2000 3000 VA 機型：72 Vdc (6 12V，9 Ah) 

PW9130N1000R-EBM2U：36 Vdc (2 x 3 

12V，9 Ah) 

PW9130N1500R-EBM2U：48 Vdc (2 x 4 

12V，9 Ah) 

PW9130N3000R-EBM2U：72 Vdc (2 x 6 

12V，9 Ah) 直立式組態直立式組態直立式組態直立式組態 700 VA 機型：24 Vdc (2 12V，9 Ah) 

1000 VA 機型：36 Vdc (3 12V，9 Ah) 

1500 VA 機型：48 Vdc (4 12V，9 Ah) 

2000 3000 VA 機型：96 Vdc (8 12V，9 Ah) 

PW9130N1000T-EBM：36 Vdc (2 x 3 12V，9 

Ah) 

PW9130N1500T-EBM：48 Vdc (2 x 4 12V，9 

Ah) 

PW9130N3000T-EBM：96 Vdc (2 x 8 12V，9 

Ah) 保險絲保險絲保險絲保險絲 不適用 (4) 每個 EBM 一個 30A/125 Vdc 保險絲 類型類型類型類型 密封、免保養、閥門控制、鉛酸 監控監控監控監控 先進監控可提供早期故障偵測與警告 充電時間充電時間充電時間充電時間  

(至至至至 90%) 
內部電池：3 小時 

1 個 EBM：9 小時；2 個 EBM：15 小時；3 個 EBM：21 小時；4 個 EBM：27 小時 電池連接埠電池連接埠電池連接埠電池連接埠 UPS 上設有外部三極安德森接頭以連接至 EBM 
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後面板後面板後面板後面板 此節顯示各個機型的後面板。負載區段 1 的插座為灰色部分。 第 53 頁的表 13 列出機架式機型。第 54 頁的表 14 列出直立式機型。各機型的輸入與輸出元件列於表 18 至表 24 (第 57 至 61 頁)。 如需通訊功能的說明，請參閱第 38 頁的圖 18。 

 圖圖圖圖 28.  機型機型機型機型 PW9130L700R-XL2U、、、、PW9130L1000R-XL2U、、、、PW9130L700R-XL2US 

 圖圖圖圖 29.  機型機型機型機型 PW9130G1000R-XL2U 

 圖圖圖圖 30.  機型機型機型機型 PW9130i1000R-XL2U、、、、PW9130i1000R-XL2US、、、、PW9130G1000R-XL2UEU 

(6) 5-15R 輸出插座 

通訊 插槽 

USB 連接埠 REPO 連接埠 

RS-232 連接埠 繼電器連接埠 

5-15P 輸入電線 

(1) L6-20R 輸出插座 

通訊 插槽 

USB 連接埠 REPO 連接埠 

RS-232 連接埠 繼電器連接埠 

IEC C14-10A  輸入接頭 

(2) 6-20R 輸出插座 通訊 插槽 

USB 連接埠 REPO 連接埠 

RS-232 連接埠 繼電器連接埠 

IEC C14-10A  輸入接頭 

(6) IEC 320-10A 輸出插座 
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 圖圖圖圖 31.  機型機型機型機型 PW9130G1000R-XL2UAU 

 圖圖圖圖 32.  機型機型機型機型 PW9130G1500R-XL2UAU 

 圖圖圖圖 33.  機型機型機型機型 PW9130L1500R-XL2U、、、、PW9130L1500R-XL2US 

(4) C13  輸出插座 

通訊 插槽 

USB 連接埠 REPO 連接埠 

RS-232 連接埠 繼電器連接埠 

IEC C14-10A  輸入接頭 

(2) Aust 10A  輸出插座 

(4) C13  輸出插座 

REPO 連接埠 通訊 插槽 

USB  連接埠 

繼電器連接埠 RS-232 連接埠 

IEC C14-10A 輸入接頭 

(2) Aust 10A  輸出插座 

(6) 15-5R  輸出插座 

REPO 連接埠 通訊 插槽 

USB 連接埠 

繼電器連接埠 RS-232 連接埠 

5-15P  輸入電線 
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 圖圖圖圖 34.  機型機型機型機型 PW9130i1500R-XL2U、、、、PW9130i1500R-XL2US 

 圖圖圖圖 35.  機型機型機型機型 PW9130L2000R-XL2U、、、、PW9130L2000R-XL2US 

 圖圖圖圖 36.  機型機型機型機型 PW9130G2000R-XL2U 

(6) IEC 320-10A  輸出插座 

REPO 連接埠 通訊 插槽 

USB 連接埠 

繼電器連接埠 RS-232 連接埠 

IEC C14-10A 輸入接頭 

5-20P  輸入電線 REPO 連接埠 

通訊 插槽 

RS-232 連接埠 

繼電器連接埠 

USB  連接埠 

(6) 5-20T  輸出插座 

(1) L5-20R  輸出插座 

IEC C14-10A 輸入接頭 

REPO 連接埠 

通訊 插槽 

RS-232 連接埠
繼電器連接埠 

USB  連接埠 

(1) L6-20  輸出插座 

(4) 6-20R  輸出插座 
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 圖圖圖圖 37.  機型機型機型機型 PW9130i2000R-XL2U、、、、PW9130G2000R-XL2UEU 

 圖圖圖圖 38.  機型機型機型機型 PW9130G2000R-XL2UAU 

 圖圖圖圖 39.  機型機型機型機型 PW9130L2500R-XL2U、、、、PW9130L3000R-XL2U、、、、PW9130L3000R-XL2US 

(8) IEC 320-10A  輸出插座 

REPO 連接埠 

RS-23

2 連接 通訊插槽 

繼電器連接埠 

USB  連接埠 

(1) IEC 

320-16A 輸出IEC C14-10A 輸入接頭 

(4) C13  輸出插座 

通訊 插槽 

RS-232 連接埠REPO 連接埠 

USB 連接埠繼電器連接埠 

(4) Aust 10A 輸出插座 

IEC C14-10A  輸入接頭 

(6) 5-20T  輸出插座 

通訊 插槽 

RS-232 連接埠REPO 連接埠 

USB 連接埠繼電器連接埠 

(1) L5-30R 輸出插座 
L5-30P  輸入電線 

(2) 20A AC  斷路器 
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 圖圖圖圖 40.  機型機型機型機型 PW9130G2500R-XL2U、、、、PW9130G3000R-XL2U 

 圖圖圖圖 41.  機 型機 型機 型機 型  PW9130G2500R-XL2UEU 、、、、 PW9130i3000R-XL2U 、、、、 PW9130i3000R-XL2US 

PW9130G3000R-XL2UEU 

 圖圖圖圖 42.  機型機型機型機型 PW9130G3000R-XL2UAU 

(1) L6-20R  輸出插座 

REPO 連接埠 

RS-23

2 連接 通訊插槽 

繼電器連接埠 

USB  連接埠 

(1) L6-30R  輸出插座 

IEC C20-16A  輸入接頭 

(2) 6-20R  輸出插座 

(8) IEC 320-10A 輸出插座 

通訊 插槽 

RS-232 連接埠REPO 連接埠 

USB 連接埠 
繼電器連接埠 

(1) IEC 320-16A 輸出插座 

IEC C20-16A  輸入接頭 

IEC C20-16A 輸入接頭 

通訊 插槽 

RS-232 連接埠REPO 連接埠 

USB 連接埠 

繼電器連接埠 

(3) Aust 10A  輸出插座 

(1) C19  輸出插座 

(4) C13  輸出插座 
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  圖圖圖圖 43.  機型機型機型機型 PW9130L700T-XL 

  圖圖圖圖 44.  機型機型機型機型 PW9130L1500T-XL 

通訊 插槽 繼電器 連接埠 

(6) 5-15R  輸出插座 

RS-232 連接埠 

USB  連接埠 

REPO 連接埠 

5-15P  輸入電線 通訊 插槽 繼電器 連接埠 

(6) 5-15R  輸出插座 

EBM  連接 

REPO 連接埠 

5-15P  輸入電線 

RS-232  連接埠 

USB  連接埠 
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  圖圖圖圖 45.  機型機型機型機型 PW9130L1000T-XL 

  圖圖圖圖 46.  機型機型機型機型 PW9130L2000T-XL 

EBM 連接 繼電器 連接埠 

(6) 5-15R  輸出插座 

RS-232 連接埠 
USB  連接埠 

REPO 連接埠 

5-15P  輸入電線 

通訊 插槽 

通訊 插槽 

REPO 連接埠 

(4) 5-20T  輸出插座 

EBM  連接 

(1) 
L5-20R 輸出插座 

USB  連接埠 

RS-232 連接埠 

繼電器連接埠 

5-20P  輸入電線 
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  圖圖圖圖 47.  機型機型機型機型 PW9130L3000T-XL 

  圖圖圖圖 48.  機型機型機型機型 PW9130G1000T-XL 

通訊 插槽 

EBM  連接 

(2) 20A AC 斷路器 

(1) L5-20R 輸出插座 

5-30P  輸入電線 

(4) 5-20T  輸出插座 

REPO 連接埠 

USB 連接埠 

RS-232 連接埠 

繼電器連接埠 

通訊 插槽 繼電器 連接埠 

IEC 

C14-10A 輸

EBM  連接 

REPO  連接埠 

RS-232 連接埠 

(2) 6-20R 輸出插座 

USB 連接埠 

(1) L5-20R 輸出插座 
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  圖圖圖圖 49.  機型機型機型機型 PW9130G2000T-XL 

  圖圖圖圖 50.  機型機型機型機型 PW9130G3000T-XL 

通訊 插槽 

EBM  連接 

IEC 

C14-10A 輸
(4) 
6-20R 輸出插座 

(1) L6-20 輸出插座 

USB 連接埠 

REPO 連接埠 

RS-232 連接埠 

繼電器 連接埠 

通訊 插槽 

EBM  連接 

IEC 

C20-16A 輸
(2) 
6-20R 輸出插座 

(1) L6-20 輸出插座 

USB  連接埠 

(1) L6-30 輸出插座 

REPO 連接埠 

RS-232 連接埠 

繼電器連接埠 
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  圖圖圖圖 51.  機型機型機型機型 PW9130i700T 

  圖圖圖圖 52.  機型機型機型機型 PW9130i1500T-XL 

通訊 插槽 繼電器 連接埠 

(6) IEC 320-10A 輸出插座 

RS-232 連接埠 

USB  連接埠 

REPO 連接埠 

IEC 

C14-10A 輸通訊 插槽 繼電器 連接埠 

(6) IEC 320-10A 輸出插座 

EBM  連接 

REPO  連接埠 

RS-232 連接埠 

USB 連接埠 

IEC 

C14-10A 輸
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  圖圖圖圖 53.  機型機型機型機型 PW9130G1000T-XLEU 及及及及 PW9130i1000T-XL 

  圖圖圖圖 54.  機型機型機型機型 PW9130G2000T-XLEU 及及及及 PW9130i2000T-XL 

EBM 連接 繼電器 連接埠 

(6) IEC 320-10A 輸出插座 

RS-232 連接埠 

USB  連接埠 

REPO 連接埠 

IEC 

C14-10A 輸

通訊 插槽 

通訊 插槽 

EBM  連接 

(1) IEC 320-16A 輸出插座 

(8) IEC 
320-10A  輸出插座 

USB  連接埠 

REPO 連接埠 

RS-232 連接埠 

繼電器連接埠 

IEC C14-10A  輸入接頭 
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  圖圖圖圖 55.  機型機型機型機型 PW9130G3000T-XLEU 及及及及 PW9130i3000T-XL 

  圖圖圖圖 56.  機型機型機型機型 PW9130G1000T-XLAU 

USB 連接埠 

EBM  連接 

(1) IEC 

320-16A 輸出
(8) IEC 
320-10A  輸出插座 

IEC 

C20-16A 輸

REPO 連接埠 

通訊 插槽 

RS-232 連接埠 

繼電器連接埠 

通訊 插槽 繼電器 連接埠 

(4) Aust 10A 輸出插座 

RS-232 連接埠 

REPO 連接埠 

IEC 

C14-10A 輸
USB  連接埠 
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  圖圖圖圖 57.  機型機型機型機型 PW9130G700T-XLAU 

  圖圖圖圖 58.  機型機型機型機型 PW9130G1500T-XLAU 

通訊 插槽 繼電器 連接埠 

(4) Aust 10A 輸出插座 

EBM  連接 

REPO 連接埠 

IEC 

C14-10A 輸

RS-232 連接埠 

USB  連接埠 

EBM 連接 繼電器 連接埠 

(4) Aust 10A 輸出插座 

RS-232 連接埠 

REPO 連接埠 

IEC 

C14-10A 輸
USB  連接埠 

通訊 插槽 
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  圖圖圖圖 59.  機型機型機型機型 PW9130G2000T-XLAU 

  圖圖圖圖 60.  機型機型機型機型 PW9130G3000T-XLAU 

 

REPO 連接埠 繼電器 連接埠 

IEC 

C14-10A 輸
(4) C13 輸出插座 

(5) Aust 10A 輸出插座 

通訊 插槽 

USB 連接埠 

RS-232 連接埠 

繼電器連接埠 

通訊 插槽 

EBM  連接 

(5) Aust 10A 輸出插座 

USB  連接埠 

REPO 連接埠 

RS-232 連接埠 

繼電器連接埠 

IEC C20-16A  輸入接頭 

(1) C13  輸出插座 
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第第第第  8  章章章章    疑難排解疑難排解疑難排解疑難排解 

Eaton 9130 的設計可提供耐用且自動化的作業，亦可在可能發生任何潛在操作問題時提醒您。通常控制面板上顯示的警報不表示輸出電力已受到影響。反之，它們是預防性警報，目的在於提醒使用者。 一般而言： 

� 「事件」是無聲的狀況，將會記錄於事件記錄中，做為狀態資訊，例如「Clock Set Done」。 

� 「通知」會每五秒鐘發出嗶聲一次，並記錄於事件記錄中，然後顯示於液晶螢幕上，例如「UPS on Battery」及「UPS on Bypass」。 

� 「警報」會每秒發出嗶聲一次，並記錄於事件記錄中，然後顯示於液晶螢幕上，而且警報指示燈會亮起。例如「Output Overload」及「Heatsink Overtemperature」。 使用以下的疑難排解表，判斷 UPS 的警報狀況。 一般警報與狀況一般警報與狀況一般警報與狀況一般警報與狀況 若要查看「UPS 狀態」選單以檢視作用中的警報列表： 

1. 在前面板顯示幕上按任何按鈕以啟動選單選項。 

2. 按  按鈕，直到顯示「UPS 狀態」為止。 

3. 按 Enter 鈕以顯示作用中的警報列表。 查看事件記錄以檢視各種狀況的歷史記錄： 

1. 在前面板顯示幕上按任何按鈕以啟動選單選項。 

2. 按  按鈕，直到顯示「事件記錄」為止。 

3. 按 Enter 鈕以顯示狀況列表。 您亦可取回 ASCII 格式的完整事件記錄。請參閱第 33 頁的「取回事件記錄」。下表說明一般警報與狀況。 警報或狀況警報或狀況警報或狀況警報或狀況 表表表表 31.  一般警報與狀況一般警報與狀況一般警報與狀況一般警報與狀況 警報或狀況警報或狀況警報或狀況警報或狀況 可能的原因可能的原因可能的原因可能的原因 動作動作動作動作 使用電池 

 

LED 亮起。 每 5 秒鐘發出 1 次嗶聲。 

市電發生停電，UPS 處於電池模式。 

UPS 以電池電力為設備提供電源。準備讓您的設備關機。 電池電量過低 

 

LED 緩慢閃爍。 每 1 秒鐘發出 1 次嗶聲。 

UPS 處於電池模式，而且電池電力持續降低。 

此警告為近似值，實際的關機時間可能會有很大的差異。依據 UPS 的負載及長效電池模組 (EBM) 的數量，在電池容量達到 25% 之前，可能就會發出「電池電量過低」警告。請參閱第 60 頁開始的表 23 至表 26 以瞭解估計的運作時間。 使用旁路 UPS 處於旁路模式。 設備已轉換至旁路市電電源。此時無法使用電池模
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LED 亮起。 每 5 秒鐘發出 1 次嗶聲 

式，您的設備也未受到保護；但是，市電將持續由 

UPS 被動過濾。查看下列警報之一：溫度過高、過載或 UPS 故障。 
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表表表表 31.  一般警報與狀況一般警報與狀況一般警報與狀況一般警報與狀況 (續續續續) 警報或狀況警報或狀況警報或狀況警報或狀況 可能的原因可能的原因可能的原因可能的原因 動作動作動作動作 使用旁路 

 

LED 亮起。無嗶聲。 

UPS 使用旁路並以高效率設定運作。 

設備將轉換為使用旁路市電電源，做為高效率運作的一般功能。電池模式可供使用，而且您的設備受到保護。 電池中斷連接 

 

LED 亮起。 每 1 秒鐘發出 1 次嗶聲。 

UPS 未識別內部電池。 如果此狀況持續存在，請聯絡您的維修代表人員。 電池已中斷連接。 確認所有電池皆已正確連接。如果此狀況持續存在，請聯絡您的維修代表人員。 過載 

 

LED 亮起。 每 1 秒鐘發出 1 次嗶聲。 

 

電力需求超過 UPS 容量 (大於額定值的 100%；有關詳細的輸出過載範圍，請參閱第 59 頁)。 

將部分設備從 UPS 移除。UPS 持續運作，但可能會切換至旁路模式，或如果負載增加，將會關機。當狀況解除之後，警報將會重設。 溫度過高 

 

LED 亮起。 每 1 秒鐘發出 1 次嗶聲。 

UPS 內部溫度過高或風扇已故障。 在警告層級時，UPS 將發出警報但仍將維持目前的運作狀態。  如果溫度繼續再升高 10°C，
UPS 將轉換至旁路模式，如果無法使用旁路，則會關機。 

如果 UPS 已轉換至旁路模式，當溫度下降至低於警告層級 5°C 時，UPS 將恢復正常運作。 如果此狀況持續存在，請關閉 UPS。清潔通風口並移除任何熱源。讓 UPS 冷卻。請確定 UPS 周圍的空氣可自由流通。重新啟動 UPS。 如果此狀況持續存在，請聯絡您的維修代表人員。 電池過電壓 

 

LED 亮起。 每 1 秒鐘發出 1 次嗶聲。 

 

UPS 電池電壓過高。 UPS 將關閉充電器，直到下一次電源循環。請聯絡您的維修代表人員。 

相位錯誤。 

 

LED 亮起。 每 1 秒鐘發出 1 次嗶聲。 

僅限僅限僅限僅限「「「「L」」」」機型機型機型機型。。。。接地線連接不存在，或牆壁插座中的接地線與中性線的接線相反。 

請合格的電氣技術人員修正配線。 僅限僅限僅限僅限「「「「G」」」」機型機型機型機型。。。。輸入為相間 (中性線未連接至接地)。 

停用「相位錯誤警報」設定 (請參閱第 28 頁的「使用者設定」)。 僅限僅限僅限僅限「「「「i」」」」及及及及「「「「G (所有所有所有所有)」」」」機型機型機型機型。。。。
UPS 輸入電源線接頭的極性不正確。 

旋轉歐式 Schuko 輸入接頭。 
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僅限僅限僅限僅限「「「「i」」」」及及及及「「「「G (所有所有所有所有)」」」」機型機型機型機型。。。。接地線連接不存在。 

請合格的電氣技術人員修正配線。如果 UPS 安裝至沒有接地的輸入電源，請停用「相位錯誤警報」設定 (請參閱第 28 頁的「使用者設定」)。 

UPS 未提供預期的備用時間。  

電池需要充電或維修。 連接市電電源 48 小時為電池充電。如果此狀況持續存在，請聯絡您的維修代表人員。 
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表表表表 31.  一般警報與狀況一般警報與狀況一般警報與狀況一般警報與狀況 (續續續續) 警報或狀況警報或狀況警報或狀況警報或狀況 可能的原因可能的原因可能的原因可能的原因 動作動作動作動作 

UPS 的輸出插座並未供電。 UPS 處於待機模式。 供電至連接的設備：按開關按鈕至少 1 秒鐘，直到前面板顯示「UPS starting…」。 

UPS 未啟動。 電源線未正確連接。 檢查電源線連接。 遠端緊急關閉電源  (REPO) 開關已啟用，或找不到 REPO 接頭。 

如果「UPS 狀態」選單顯示「Remote Emergency 

Power Off」通知，請停用 REPO 輸入。 

UPS 運作正常，但受保護的部分或所有設備皆未啟動。 

設備未正確連接至 UPS。 確定設備已插入 UPS 插座。 電池測試未執行或已中斷。 第 36 頁「執行自動電池測試」中列出的狀況之一不存在。 

解決此狀況，然後重新開始測試。 

UPS 並未轉換至旁路模式。 旁路的市電不合格。 檢查旁路市電。UPS 所接收到的旁路市電可能不穩定或處於電壓降低的狀況。 旁路模式已停用。 檢查旁路設定是否正確設定。請參閱第 34 頁的「設定旁路設定」。 

USB 通訊無法運作。 USB 的序列埠通訊速度設定錯誤。USB 需要 9600 bps。 

檢查「序列埠組態」設定是否設為 9600 bps。請參閱第 28 頁的「使用者設定」。 

 停止警報停止警報停止警報停止警報 按前面板顯示幕上的任何按鈕以停止警報。檢查警報狀況並執行適當的動作以解決狀況。如果警報狀態改變，將再次發出警報嗶聲，並覆蓋先前的警報停止動作。 維修與支援維修與支援維修與支援維修與支援 如果您對於 UPS 有任何問題或疑問，請致電當地經銷商當地經銷商當地經銷商當地經銷商或服務中心服務中心服務中心服務中心，並詢問 UPS 的技術代表人員，各地的服務電話號碼如下： 美國： 1-800-356-5737 加拿大： 1-800-461-9166 分機分機分機分機 260 所有其他國家： 致電當地的維修代表人員致電當地的維修代表人員致電當地的維修代表人員致電當地的維修代表人員 

 撥打服務電話時，請備妥以下資訊： 

� 機型號碼 

� 序號 

� 發生故障或問題的日期 

� 故障或問題的徵兆 

� 客戶退貨地址與聯絡方式 
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註註註註 如果是關鍵應用，可能可以立即更換。請致電服務中心服務中心服務中心服務中心以瞭解最靠近您的經銷商或配銷商。 
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第第第第  9  章章章章    保固保固保固保固 

附錄: 二年服務保證說明  1. 憑本保證書自購買日期起，可享有二年之免費維修服務。 2. 購買時請向經銷商索取保固書或填寫購買日期並蓋店章，以享有本公司之各項服務。 3. 於免費保證服務期間如因下列狀況，本公司酌收材料工本費。 ．購買後因運輸、移動、摔落所造成之故障及損壞。 ．因不可抗拒之天災人禍所導致之損害。 ．誤用、濫用、蓄意破壞、現場環境不良、未依規定使用電源電壓或供電錯誤所導致之 損害。 ．非本公司維修人員，自行對產品加予拆修，改裝或附加其他配件因而造成之損壞，且 本公司有權拒絕維修。 4. 超過免費服務期限者，仍可憑保證書享受本公司完善售後服務，但得酌收材料與工本費。 5. 請妥善保存本保證卡，若不慎遺失、或未能出示者，則以產品出廠日期為購買日期。 6. 本UPS屬於甲類的資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成射頻干擾，在這種情況下，使用者將會被要求採取某些適當的對策。  

   製造廠商、生產國別 & 製造年份：請參閱 UPS 包裝紙箱標示 
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